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SEMINAR
PROGRAMM 
2020 / 2021
Alle Seilflechter-Seminare werden stringent nach den COVID-19 Vorgaben vorgenommen
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INHALT

•   rechtliche und physikalische Grundlagen 

•  Arten der Ladungssicherungsmittel

•  Ladungssicherungsmethoden 

•  Zurr- und Hilfsmittel

•  Ablegereife von Ladungssicherungsmitteln

• praktische Übungen

ZIELGRUPPE

•   Auszubildende 

•  neue Mitarbeiter

•  Gabelstaplerfahrer

•  Kaufleute für Speditions- und Logistik-
dienstleistungen

•  Kaufleute im Groß- und Außenhandel

ABSCHLUSS

Teilnahmebestätigung

Kosten: 165 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 

4-stündiger Workshop über den korrekten 
Umgang mit Ladungssicherung

WORKSHOP 
Ladungssicherung

© Seilflechter
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INHALT

•   Ladungssicherungsbeispiele aus der 
Praxis 

•  rechtliche und  physikalische Grundlagen

• Arten der Ladungssicherungsmittel

•  Ladungssicherungsmethoden

•  Übersicht gültiger Normen und Regeln

ZIELGRUPPE

•   Auszubildende 

•  neue Mitarbeiter

•  Lageristen

•  Kaufleute für Speditions- und Logistik-
dienstleistungen

ABSCHLUSS

Teilnahmebestätigung

Kosten: 325 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 

1-tägiges Seminar über die korrekte Handhabung 
der Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen

BASISSEMINAR 
Ladungssicherung

Zurrgurte 

Zurrketten

Zurrseile

Zurrpunkte

Anti-Rutsch-Matten

Ladungsinnensicherungen

Zurrnetze

Zubehör

Ladungssicherung
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Ladungssicherung

SSiimmppllyy  tthhee  bbeesstt

Anti-Rutsch-Matten
Ladungsinnensicherungen
Zurrgurte Zurrketten
Zurrseile Zurrpunkte
Zurrnetze
Tauwerk
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INHALT

•   Darstellung der Grundlagen nach DGUV-
Vorschrift 1 in Anlehnung an die VDI-R 
2700ff. 

•  Darstellung über gültige Normen der 
DIN, EN und DGUV-Vorschriften

•  rechtliche und  physikalische Grundlagen 
in Theorie und Praxis

•  Arten der Ladungssicherungsmittel

•  Ladungssicherungsmethoden und An-
forderungen an das Transportfahrzeug

•  Zurr- und Hilfsmittel

•  Ablegereife von Ladungssicherungsmitteln

•  Berechnung der Sicherungskräfte und 
praktische Übungen

ZIELGRUPPE

•   Fuhrparkleiter 

•  Sicherheitsfachkräfte

•  Berufskraftfahrer

•  Versandleiter

•  Verlademitarbeiter

• Lageristen

•  Kaufleute für Speditions- und Logistik-
dienstleistungen

ABSCHLUSS

Ausbildungsnachweis
Basis zur Beauftragung durch den Arbeitgeber

2-tägiges Seminar über die korrekte Handhabung 
der Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen

PROFISEMINAR 
Ladungssicherung

Schwerlast-Ladungssicherung
für das Diagonalzurren 50 mm Gurtbreite

212 SEILFLECHTER TAUWERK GmbH, Auf dem Anger 4S, D-38110 Braunschweig, Tel. 05307/9611-0, Fax 05307/9611-55, E-mail: info@seilflechter.de · www.seilflechter.de
Copyright: Seilflechter Braunschweig. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Festigkeiten und Gewichte sind Richtwerte.100 SEILFLECHTER TAUWERK GmbH, Auf dem Anger 4S, D-38110 Braunschweig, Tel. 05307/9611-0, Fax 05307/9611-55, E-mail: info@seilflechter.de · www.seilflechter.de
Copyright: Seilflechter Braunschweig. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Festigkeiten und Gewichte sind Richtwerte.

Schwerlast-Ladungssicherung 
für das Diagonalzurren 50 mm Gurtbreite

L 1

PowerLash 8000

4000 daN

Nur 50 mm Gurtbreite ... die textile Zurrkette!!!

LC
im direkten Zug

L 1

Hakentyp / Endbeschlagvariante                Preis 4 m                          Mehr-                   Artikel Nr.
komplett meter

EUR EUR

Einteilig mit 2 x Profilhaken 60,00 2,50 8650 8234

PowerLash 8000 
• Im Vergleich mit einer 3,5 m langen,
    8 mm Zurrkette mit Ratschlast-
    spanner, beträgt die Gewichts-
    ersparnis bei gleicher Zugkraft 
    LC 4000 daN rund 50 %, bei der 
    Verwendung von Spindelspannern 
    ist der PowerLash 8000 Zurrgurt 
    immerhin noch 35 % leichter. Die 
    Gurtbandbreite beträgt nur 50 mm! 
• Die Anschaffungskosten werden im
    Vergleich zum Ratschlast- oder 
    Spindelspannersystem mit Kette
    um bis zu 65 % reduziert.
• Durch das textile Zurrgurtband ist
    das Handling einfach, schnell und 
    sehr angenehm, aber nicht auf 
    Kosten der Qualität. Das Zurrgurt-
    band ist 5,3 mm dick und äußerst 
    verschleißfest. 

Hakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.
komplett meter

Zurrgurt mit je 2 x EUR EUR

Triangel-Karabinerhaken 91,70 2,50 8650 5101
Triangel 71,90 2,50 8650 5165

5000 daN

LC
im direkten Zug

4000 daN

LC
im direkten Zug

PowerLash 8000, 50 mm Gurtbreite, Gurtband 1-lagig
Festende 0,5 m lang, Losende 3,5 m lang

PowerLash 10000, 50 mm Gurtbreite, Gurtband doppelt gelegt,
einerseits fixiert. „Festende” 0,5 m lang, „Losende” 3,5 m lang

PowerLash 8000, 1-teilig, 50 mm Gurtbreite mit lose aufgezogenen
Profilhaken 

PowerLash 10000

PowerLash 8000

Hakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.
komplett meter

Zurrgurt mit je 2 x EUR EUR

Triangel-Karabinerhaken 0 8650 8112
Profilhaken 8650 8034
Triangel 8650 8056
Connect-Haken 8650 8097

Neu! Schwerlastladungssicherung auch mit Connect-Haken

SF-TxKat-098-107  11.12.2012  08:56  Seite 100
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Kosten: 590 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 
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INHALT

•   Einführung DGUV-Information 209-013

•  Aufbau, Kennzeichnung und Regeln von 
Anschlagmitteln

• Sachgerechte Auswahl von Anschlagmitteln

•  Ermitteln des Schwerpunktes und des 
Gewichtes der Last

• Lagerung von Anschlagmitteln

• Vermeiden von Schäden

• Überprüfung betrieblicher Abläufe

ZIELGRUPPE

• Anschläger

• Kranführer

• Auszubildende

• neue Mitarbeiter

ABSCHLUSS

Teilnahmebestätigung 

1-tägiges Seminar über den korrekten Umgang 
mit  textilen Anschlagmitteln, Ketten und Drahtsei-
len, sowie unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln

BASISSEMINAR
Anschläger

Kosten: 290 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 10 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 
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INHALT

•  Einführung DGUV-Information 100-500

•  Aufbau, Kennzeichnung und Regeln von 
Anschlagmitteln

•  Sachgerechte Auswahl von Anschlagmitteln

• Ermitteln der Ablegereife

• Lagerung von Anschlagmitteln

• Erkennen von Schäden

• Dokumentation

• Überprüfung betrieblicher Abläufe

ZIELGRUPPE

• Meister  

•  Vorarbeiter 

•  Betriebs- und Fertigungsleiter

•  Sicherheitsfachkräfte

•  Mitarbeiter der Arbeitssicherheit

ABSCHLUSS

Teilnehmerzertifikat 
„Sachkundiger der Anschlagtechnik I“

Kosten: 320 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 10 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 

1-tägiges Seminar über den korrekten Umgang mit  
textilen Anschlagmitteln, Ketten und Drahtseilen, so-
wie unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln

© Braunschweiger Flammenfilter

FACHSEMINAR
Anschlagtechnik
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INHALT

•   Neuheiten der DGUV-Information 100-500

•  Aufbau, Kennzeichnung und Regeln von 
Anschlagmitteln

•  Sachgerechte Auswahl von Anschlagmitteln

• Praktische Übungen 

•  Berechnung von Tragfähigkeiten und 
Nutzlängen

• Konfektion und Bau einer Anschlagkette

•  Möglichkeiten und Nutzung unterschied-
licher Lastaufnahmemittel

• Vermeiden von Schäden

• Dokumentationen

ZIELGRUPPE

• Meister  

•  Vorarbeiter 

•  Betriebs- und Fertigungsleiter

•  Sicherheitsfachkräfte

•  Mitarbeiter der Arbeitssicherheit

ABSCHLUSS

Teilnehmerzertifikat 
„Sachkundiger der Anschlagtechnik II“

1-tägige Schulung als Fortsetzung des Basisseminars 
über den korrekten Umgang mit textilen Anschlagmitteln, 
Ketten und Drahtseilen, sowie unterschiedlichen Lastauf-
nahmemitteln

AUFBAUSEMINAR
Anschlagtechnik

© Braunschweiger Flammenfilter

Kosten: 235 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 10 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 
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1-tägiger Grundlehrgang über die sichere Nutzung  
und Gebrauch von persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz gemäß DGUV-Regel 112-198

GRUNDLEHRGANG
PSA gegen Absturz

INHALT

•   sicherer Umgang und Nutzung von per-
sönlicher Schutzausrüstung gegen Ab-
sturz

•  Vermeidung von Unfällen und von Stürzen 
in Tiefen 

• Vermeidung und Erkennen von Schäden

• Sichtprüfung vor Gebrauch

• richtiges Anlegen der Ausrüstung 

• Anschlaghilfen und Anschlagpunkte

•  richtige und sichere Lagerung der Aus-
rüstung

Eine jährliche Wiederholung der Unterwei-
sung ist gemäß DGUV-Regel 112-198/199 
erforderlich (siehe Wiederholungslehrgang)

ZIELGRUPPE

•  regelmäßige und temporäre Nutzer von 
PSA gegen Absturz z.B.

 Dachdecker

 Montagearbeiter

 Reinigungspersonen

 Mitarbeiter Bau

 Sicherheitsfachkräfte

•  maximale Teilnehmeranzahl 6-8 Personen

ABSCHLUSS

Teilnahmezertifikat gemäß DGUV-Regel 
112-198

Kosten: 990 € pro Gruppe
Schulungsort: Braunschweig 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 

Nutzung von Persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz

Persönliche Schutzausrüstung
Feuerwehrausrüstung
Absturzsicherung

Industrie Technik 246-275.qxp_2015  07.03.16  18:30  Seite 246
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1½-tägiger Wiederholungslehrgang über die sichere 
Nutzung und Gebrauch von persönlicher Schutzausrüs-
tung gegen Absturz gemäß DGUV-Regel 112-198/ 199

LEHRGANG
PSA gegen Absturz

INHALT

•   sicherer Umgang und Nutzung von per-
sönlicher Schutzausrüstung gegen Ab-
sturz

•   Vermeidung von Stürzen in Tiefen und 
Unfällen

•   Unterschiede Fallschutzsysteme / Rück-
haltesysteme

•   Vermeidung und Erkennen von Schäden

•   Prüfungs- und Wartungsaufgaben

•   richtige und sichere Lagerung der Aus-
rüstung

•   praktischer Teil mit Rettungsübungen gemäß 

Benutzung Persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz mit Rettungsübungen

ZIELGRUPPE

•  regelmäßige und temporäre Nutzer von 
PSA gegen Absturz

•  maximale Teilnehmeranzahl 6-8 Personen 

ABSCHLUSS

Teilnahmezertifikat gemäß DGUV-Regel 
112-198/199

Anwendungsvorgaben oder der Gefähr-
dungsbeurteilung

•   Arbeiten und Retten in / aus Höhen oder 
Tiefen

Eine jährliche Wiederholung der Unterwei-
sung ist gemäß DGUV-Regel 112-198/199 
erforderlich

Kosten: 1.650 € pro Gruppe
Schulungsort: Braunschweig 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 

Anschlageinrichtung

SEILFLECHTER TAUWERK GmbH, Auf dem Anger 4S, D-38110 Braunschweig, Tel. 05307/9611-0, Fax 05307/9611-55, E-mail: info@seilflechter.de · www.seilflechter.de
Copyright: Seilflechter Braunschweig. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Festigkeiten und Gewichte sind Richtwerte. 259
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A
bsturzsicherung

Horizontale Anschlageinrichtung aus Kernmantelseil

Vorteile:
• deckt einen großen Arbeitsbereich ab
• rasche und einfache Montage
• zur Nutzung durch einen oder zwei Anwen-

der
• maximale Arbeitslänge von 20 m
• Befestigung an ortsfesten Anschlagpunkten

oder mit temporären Bandschlingen

Preis/Stück
Artikel-Nr. Bezeichnung VE EUR
810032 Horizontale Anschlageinrichtung 1 261,70

Merkmale:
• strapazierfähiges geflochtenes Seil

mit verzinkten Verbindungselementen
• Seilku?rzer, Karabiner, Endanschlag und

zwei 1,5 m lange Bandschlingen
im Lieferumfang enthalten

• Polyesterseil mit Ø 14 mm
• Verbindungselemente aus verzinktem Stahl

Horizontale Anschlageinrichtung aus Gurtband

Vorteile:
• deckt einen großen Arbeitsbereich ab
• rasche und einfache Montage
• zur Nutzung durch einen oder zwei Anwen-

der
• maximale Arbeitslänge von 20 m
• Befestigung an ortsfesten Anschlagpunkten

oder mit temporären Bandschlingen

Preis/Stück
Artikel-Nr. Bezeichnung VE EUR
810033 Horizontale Anschlageinrichtung 1 251,70

Merkmale:
• strapazierfähiges Gurtband mit 2 Karabi-

nern, Drehwirbel und Sturzindikator
• Seilku?rzer, Karabiner, Endanschlag und

zwei 21 m lange Bandschlingen
im Lieferumfang enthalten

• Gurtband aus Polyester, 35 mm
• Verbindungselemente aus verzinktem Stahl
• Tasche im Lieferumfang enthalten

Preis/Stück
Artikel-Nr. Bezeichnung VE EUR
810029 Absturzsicherung 2 Pers. 1 251,20

Horizontale Absturzsicherung für 2 Personen

• Aluminiumkonstruktion
• verstellbares Anschlaggerät für Träger
• geeignet für Träger von 75 – 360 mm
• Bruchlast > 22 kN
• entspricht EN 795 20 m

Preis/Stück
Artikel-Nr. Bezeichnung VE EUR
810030 Evac Body Splint 1 492,30

Evac Body Splint Nottrage für beengte Räume
Diese leichte Trage ist ideal für die Bergung
auf engem Raum.
• vertikale und horizontale Verwendung

 möglich
• Trage aus Polypropylen
• ausgestattet mit Fußstützen
• Aufbewahrung in einem kompakten Beutel
• gepolsterte Schulterriemen verleihen zu-

sätzlichen Halt und Schutz für die verletzte
Person
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3-tägiges Fachseminar über die Grundlagen zur Qualifi-
zierung für die Sachkunde von persönlicher Schutzaus-
rüstung gegen Absturz gemäß DGUV-Regel 312-906

INHALT

• gesetzliche Normen und Vorschriften

•  Beurteilung von PSA und Rettungsgerä-
ten auf den arbeitssichern Zustand 

•  Grundkenntnisse von konstruktiven Zu-
sammenhängen

•  bestimmungsgemäße Verwendung von 
PSAgA

• Erkennen von Schäden und Mängeln 

•  Prüfung der erlernten Fähigkeiten in The-
orie und Praxis

•  richtige und sichere Lagerung der Aus-
rüstung

ZIELGRUPPE

•  regelmäßige und temporäre Nutzer von 
PSA gegen Absturz

• Meister

• Vorarbeiter

• Betriebs- und Fertigungsleiter

• Sicherheitsfachkräfte

• Mitarbeiter der Arbeitssicherheit

ABSCHLUSS

Teilnahmezertifikat „Sachkundiger PSAgA  
gemäß DGUV-Regel 312-906“

Sachkundiger für Persönlicher Schutzaus-
rüstung gegen Absturz

FACHSEMINAR 
PSA gegen Absturz

Kosten: 950 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 

Dynamikseile

SEILFLECHTER TAUWERK GmbH, Auf dem Anger 4S, D-38110 Braunschweig, Tel. 05307/9611-0, Fax 05307/9611-55, E-mail: info@seilflechter.de · www.seilflechter.de
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Freizeitseile

Dynamikseil, Bergseil 11 mm
EN 892 – CE 0123 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene 
Handhabungseigenschaften hervor, und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Longlife-Ausrüstung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiss 
und gewährleistet eine hohe Lebensdauer.
Farben: Grün mit rot/blauem Garantiekennfaden. 
Empfohlen für Höhenrettung bei Feuerwehren; Hallenklettern; 
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen; 
seilunterstütztes Arbeiten.

TIPP
Gleich mitbestellen:
Artikel-Nr. 100111 genähte
und zertifizierte Ösenver-
bindung nach DIN EN 1891.

Seilflechter Artikelnr.: 119211

Durchmesser: 11,2 mm
Material: Polyamid
Seiltyp: 1

Metergewicht: 75 Gramm
Gebrauchsdehnung: 5 %
Masse des Mantels: 32,8 %

Masse des Kerns: 67,2 %
Knotbarkeit: 0,7

Sturzzahl (80 kg) >12

Fangstoß: 9,5 kN
Artikel-Nr. 
100111.HA

Artikel-Nr. 
100111.KA

Preis/Meter
Artikel-Nr. Bezeichnung EUR
119611 Dynamite 4,41

Dynamite 10,5 mm, oliv

Die neuen Dynamikseile der Dynamite Serie
finden ihren Einsatz als Sicherungsseile, Ver-
bindungsmittel oder Systemseile im Industrie-
und Adventurebereich. Die gekreuzten Kenn-
fäden im Seilmantel geben Aufschluss über
den Durchmesser der Seile. So lassen sich die
einzelnen Varianten stehts eindeutig und auf
den ersten Blick unterscheiden. Dank der be-
sonders griffigen Mantelstruktur liegen die
Seile beim Sichern angenehm in der Hand,
gleichzeitig sorgt die Thermo Shield Behand-
lung für die einzigartige Geschmeidigkeit die-
ser Seile. 

Aufmachung: 50 m auf Spule

Durchmesser (mm): 10,5

Seiltyp: Einfachseil

Seilart: Dynamisch

Metergewicht (g/m): 68

Mantelanteil (%): 36

Sturzanzahl (--): 7

Fangstoss (kN): 8,9

Dynamische Dehnung (%): 33

Statische Dehnung (%): 9,9

Mantelverschiebung (mm): 0
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Dynamikseile

Dynamikseil, Bergseil 11 mm
EN 892 – CE 0123 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene 
Handhabungseigenschaften hervor, und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Longlife-Ausrüstung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiss 
und gewährleistet eine hohe Lebensdauer.
Farben: Grün mit rot/blauem Garantiekennfaden. 
Empfohlen für Höhenrettung bei Feuerwehren; Hallenklettern; 
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen; 
seilunterstütztes Arbeiten.

TIPP
Gleich mitbestellen:
Artikel-Nr. 100111 genähte
und zertifizierte Ösenver-
bindung nach DIN EN 1891.

Artikel-Nr. 100111.HA
Preis auf Anfrage.

Artikel-Nr. 100111.KA
Preis auf Anfrage.

Foto: A. Ochsenkopf

TIPP
Kletterseile sollten immer möglichst kühl, dunkel und 
trocken gelagert werden. Vor schädlichen Einflüssen 
wie direkter Sonne oder Chemikalien, vor allem Säuren, 
müssen Sie unbedingt geschützt werden. Am besten 
ist die Verwendung eines speziell angefertigten Seil-
sacks. In der Regel lassen sich Kletterseile verwenden, 
bis direkte Materialbeschädigungen sichtbar werden. 
Wenn der Mantel bis zum Kern durchgescheuert ist 
oder sich ein richtiger „Pelz“ an ihm gebildet hat, muss 
das Seil entsorgt werden.
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Dynamikseile

Dynamikseil, Bergseil 11 mm
EN 892 – CE 0123 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene 
Handhabungseigenschaften hervor, und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Longlife-Ausrüstung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiss 
und gewährleistet eine hohe Lebensdauer.
Farben: Grün mit rot/blauem Garantiekennfaden. 
Empfohlen für Höhenrettung bei Feuerwehren; Hallenklettern; 
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen; 
seilunterstütztes Arbeiten.

TIPP
Gleich mitbestellen:
Artikel-Nr. 100111 genähte
und zertifizierte Ösenver-
bindung nach DIN EN 1891.

Artikel-Nr. 100111.HA
Preis auf Anfrage.

Artikel-Nr. 100111.KA
Preis auf Anfrage.

Foto: A. Ochsenkopf

TIPP
Kletterseile sollten immer möglichst kühl, dunkel und 
trocken gelagert werden. Vor schädlichen Einflüssen 
wie direkter Sonne oder Chemikalien, vor allem Säuren, 
müssen Sie unbedingt geschützt werden. Am besten 
ist die Verwendung eines speziell angefertigten Seil-
sacks. In der Regel lassen sich Kletterseile verwenden, 
bis direkte Materialbeschädigungen sichtbar werden. 
Wenn der Mantel bis zum Kern durchgescheuert ist 
oder sich ein richtiger „Pelz“ an ihm gebildet hat, muss 
das Seil entsorgt werden.
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Dynamikseile

Dynamikseil, Bergseil 11 mm
EN 892 – CE 0123 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene 
Handhabungseigenschaften hervor, und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Longlife-Ausrüstung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiss 
und gewährleistet eine hohe Lebensdauer.
Farben: Grün mit rot/blauem Garantiekennfaden. 
Empfohlen für Höhenrettung bei Feuerwehren; Hallenklettern; 
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen; 
seilunterstütztes Arbeiten.

TIPP
Gleich mitbestellen:
Artikel-Nr. 100111 genähte
und zertifizierte Ösenver-
bindung nach DIN EN 1891.

Artikel-Nr. 100111.HA
Preis auf Anfrage.

Artikel-Nr. 100111.KA
Preis auf Anfrage.

Foto: A. Ochsenkopf

TIPP
Kletterseile sollten immer möglichst kühl, dunkel und 
trocken gelagert werden. Vor schädlichen Einflüssen 
wie direkter Sonne oder Chemikalien, vor allem Säuren, 
müssen Sie unbedingt geschützt werden. Am besten 
ist die Verwendung eines speziell angefertigten Seil-
sacks. In der Regel lassen sich Kletterseile verwenden, 
bis direkte Materialbeschädigungen sichtbar werden. 
Wenn der Mantel bis zum Kern durchgescheuert ist 
oder sich ein richtiger „Pelz“ an ihm gebildet hat, muss 
das Seil entsorgt werden.

Durchmesser (mm): 11,9

Seiltyp: Einfachseil

Seilart: Dynamisch

Metergewicht (g/m): 82

Mantelanteil (%): 29,8

Sturzanzahl (--): >5

Fangstoss (kN): 9,5

Dynamische Dehnung (%): 27

Statische Dehnung (%):

Mantelverschiebung (mm): 13

Preis/Meter
Artikel-Nr. Bezeichnung EUR
119211 Dynamikseil 4,17

EN 892 – CE 0123
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene
Handhabungseigenschaften hervor. Die Longlife-Ausrüstung schützt
den Mantel vor erhöhtem Verschleiß und gewährleistet eine hohe
 Lebensdauer.
Farben: Grü� n mit rot/blauem Garantiekennfaden.
Empfohlen für Höhenrettung für Feuerwehren; Hallenklettern;
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen;
seilunterstü¡ tztes Arbeiten.
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Anmeldung per Email an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 15 oder per FAX an: 05307 96 11 - 5512

INHALT

•  Herstellung eines Seils vom Garn bis 
zum fertigen Produkt

•  Materialkunde: Polyester, Polyamid, 
Polypropylen , HMPE …

• Vor- und Nachteile

•  Spleißen eines Kern-Mantel Seils (Aug-
spleiß mit und ohne Kausche)

•  Spleißen von gedrehtem Tauwerk 
(3-schäftig),

•  Spleißen von Hohlgeflechten (Novoleen / 
HMPE)

•  Inklusive Spleiß-Buch im Wert von 12,90 €. 
Spleißanleitung für offene Geflechte, Kern-
Mantel Seile und gedrehtes Tauwerk

•  Spleiß Werkzeuge und Materialien wer-
den zur Verfügung gestellt

ZIELGRUPPE

•   Monteure

• Segler

• Fachverkäufer

• Segelflieger

• Offroad-Fahrer

• Forstunternehmen

ABSCHLUSS

Teilnahmezertifikat

1-tägiges Fachseminar über den korrekten Um-
gang mit Tauwerk und leichtes Erlernen eines 
tragfähigen Spleißes

SEMINAR 
Spleißen

Kosten: 129 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 10 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 

© Seilflechter
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INHALT

•  Tauwerk Produktion mit Werksbesichti-
gung und Belastungstest

• Anwendung von nautischem Tauwerk

• Materialkunde und Spezifikationen

•  Spleiß Grundkurs

•  Edelstahlbeschläge Materialien und An-
wendungen

•  Sicherheit an Bord und Rettungsmittel 

• Festmachen und Ankern

• Tipps aus der Praxis

•  Pflegemittel

ZIELGRUPPE

•  Firmeninhaber

• Marktleiter

• Disponenten

•  Fachverkäufer

•  Auszubildende

•  Segelschulen 

ABSCHLUSS

Teilnahmebestätigung

2-tägiges Seminar über nautisches Equipment im 
Wassersporthandel und Baumärkten

BASISSEMINAR
Nautikschulung

© Robinson - Seilflechter

Kosten: 460 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 10 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 



Anmeldung per Email an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 15 oder per FAX an: 05307 96 11 - 5514

INHALT

•  Physikalische Grundlagen Li-Ionen-Bat-
terietechnik

• Herstellung Li-Ionen-Batteriezellen

•  Lagerung Li-Ionen-Batteriezellen oder 
Batteriemodule

•  Grundlagen und Folgen möglicher 
Batteriezell-Havarien

• Beurteilung der Gefährdungen

ZIELGRUPPE

• Mitarbeiter Lager, Produktion

•  Vorarbeiter 

•  Mitarbeiter Einkauf, Vertrieb (Industrie, 
Einzelhandel)

• Fachkräfte Arbeitssicherheit

•  Führungskräfte

ABSCHLUSS

Teilnehmerzertifikat 

1-tägiges Seminar über den Umgang mit Lithium-
Ionen-Batteriezellen und Batteriemodulen und 
deren Gefahren

SEMINAR
Li-Ionen-Batterien

Kosten: 390 € pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: www.seilflechter.de | Rubrik Seminare 



SEILFLECHTER SEMINARPROGRAMM 2020 / 2021

Unsere maßgeschneiderten Schulungen sind seit Jahren anerkannt und nach-
gefragt.

 

•  Profitieren Sie von unserer Herstellerkompetenz und unseren erfahrenen 
Referenten.

• Es erwarten Sie attraktiv gestaltete, lebendige Seminare.

•  Seilflechter-Seminare dienen als Fortbildung im Sinne des Arbeitssicherheits-
gesetzes(ASiG) § 5 (3).

• Die Seminarinhalte sind optimal auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

• In Abstimmung schulen wir auch direkt bei Ihnen im Betrieb.

Für individuelle Seminare, Wunschorte- und Termine fragen Sie bitte gezielt bei 
uns an!

Reisekosten können zusätzlich entstehen.

Bei nicht Erreichen der Mindestteilnehmeranzahl behalten wir uns vor, Veran-
staltungen zu verschieben oder ggf. mit anderen Veranstaltungen zusammen zu 
legen.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Wir 
freuen uns natürlich auch über weibliche Seminarteilnehmerinnen und heißen sie 
herzlich willkommen.

Alle Preise zuzüglich gesetzlich geltender MwSt.

Sprechen Sie uns an:
Telefonisch: 05307 96 11 - 15

Per Email: schulungen@seilflechter.de

Fax: 05307 96 11 - 55

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE

SEILFLECHTER
Seminare
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Seilflechter Tauwerk GmbH
Auf dem Anger 4 S
38110 Braunschweig

Tel. 05307 96 11 - 0
Fax 05307 96 11 - 55
info@seilflechter.de
www.seilflechter.de

Anmeldung 
schulungen@seilflechter.de 
oder tel. 05307 96 11 - 15
oder per Fax 05307 96 11 - 55

Termine
www.seilflechter.de | Rubrik 
Seminare

Der schnellste Weg zu uns führt über das Auto-
bahnkreuz BS-Nord (A2) Richtung Norden Lü-
neburg-Gifhorn. Abfahrt Wenden-Bechtsbüttel, 
rechts Richtung Möbelhaus MÖMAX, an der Kreu-
zung links abbiegen, Straße Am Beberbach (Rich-
tung Bienrode).

Schulungen werden immer nach den aktuellen Sicherheitsvorgaben 
in Hinblick auf COVID-19 abgehalten.

Seilflechter Schulungsraum Teilansicht

Wir sind für Sie da! 

Kontaktieren Sie uns.
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