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Alle Seilflechter-Seminare werden stringent nach den aktuellen COVID-19 Vorgaben durchgeführt.
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Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 55 3

INHALT

•   Ladungssicherungsbeispiele aus der 
Praxis 

•  Rechtliche und physikalische Grundlagen

• Arten der Ladungssicherungsmittel

•  Ladungssicherungsmethoden

•  Übersicht gültiger Normen und Regeln

ZIELGRUPPE

•   Auszubildende 

•  Neue Mitarbeiter

•  Lageristen

•  Kaufleute für Speditions- und Logistik-
dienstleistungen

ABSCHLUSS

Teilnahmebestätigung

Artikelnummer: 7000 0002
Kosten: 399 € netto zzgl. MwSt. pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: Auf Anfrage

1-tägiges Seminar: Basiswissen für EinsteigerUNTERWEISUNG
Ladungssicherung

Zurrgurte 

Zurrketten

Zurrseile

Zurrpunkte

Anti-Rutsch-Matten

Ladungsinnensicherungen

Zurrnetze

Zubehör

Ladungssicherung
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Ladungssicherung

SSiimmppllyy  tthhee  bbeesstt

Anti-Rutsch-Matten
Ladungsinnensicherungen
Zurrgurte Zurrketten
Zurrseile Zurrpunkte
Zurrnetze
Tauwerk
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Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 554

INHALT

•   Rechtliche Grundlagen

•  Physikalische Grundlagen

•  Anforderung an das Transportfahrzeug

•  Zurr- und Hilfsmittel

•  Zurrarten und -methoden

•  Berechnung der Sicherungskräfte

•  Praxis am Fahrzeug

•  Erfolgskontrolle

ZIELGRUPPE

•   Fuhrparkleiter 

•  Sicherheitsfachkräfte

•  Versandleiter

•  Verlademitarbeiter

•  Personal für Speditions- und Logistik-
dienstleistungen

ABSCHLUSS

Ausbildungsnachweis: VDI 2700a
Befähigung zur Beauftragung durch den 
Arbeitgeber

2-tägiges Seminar nach VDI 2700aPROFISEMINAR 
Ladungssicherung

Artikelnummer: 7000 0003
Kosten: 750 € netto zzgl. MwSt. pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: Auf Anfrage

© Igusa

© Igusa



Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 55 55

INHALT

•   Straßenverkehrsgesetz

•  Straßenverkehrsordnung

•  Bürgerliches Gesetzbuch

•  Handelsgesetzbuch

•  Transportreformgesetz

•  Ordnungswidrigkeitsgesetz 

•  Gerichtsurteile

ZIELGRUPPE

•   Vorgesetzte und Führungskräfte, z. B.: 
Versandleiter

•  Verlademeister

•  Logistikleitung

•  Geschäftsführung

ABSCHLUSS

Teilnahmebestätigung

Artikelnummer: 7000 0001
Kosten: 399 € netto zzgl. MwSt. pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: Auf Anfrage

4-stündiger Workshop zum Thema „vom Verlade-
personal bis Geschäftsführung. Wer trägt welche 
Verantwortung?“

WORKSHOP 
Ladungssicherung

© Seilflechter



Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 556

INHALT

•   Einführung DGUV-Information 209-013

•  Aufbau, Kennzeichnung und Regeln von 
Anschlagmitteln

• Sachgerechte Auswahl von Anschlagmitteln

•  Ermitteln des Schwerpunktes und des 
Gewichtes der Last

• Lagerung von Anschlagmitteln

• Vermeiden von Schäden

• Überprüfung betrieblicher Abläufe

ZIELGRUPPE

• Anschläger

• Kranführer

• Auszubildende

• Neue Mitarbeiter

ABSCHLUSS

Teilnahmebestätigung 

1-tägiges Seminar über den korrekten Umgang mit  
textilen Anschlagmitteln, Ketten und Drahtseilen  
sowie unterschiedlichen Lastaufnahmemitteln

BASISSEMINAR
Anschläger

Artikelnummer: 7000 0004
Kosten: 290 € netto zzgl. MwSt. pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 10 
Termine: Auf Anfrage
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Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 55 7

INHALT

•   Gesetzliche Vorschriften

•  Physikalische Grundlagen

•  Das Seil, die Kette, Hebeband und Rund-
schlinge als Anschlagmittel nach DIN-EN

•  Einsatzhinweise zu Ringschrauben/
Anschlagpunkten und Permanent-Last-
hebemagneten

•  Verschleißerscheinungen, Prüfvorschrif-
ten und Kriterien der Ablegereife

• Praktische Demonstrationen

• Prüfung (Qualifikationsnachweis)

ZIELGRUPPE

• Fachkräfte für Arbeitssicherheit  

•  Betriebs- und Fertigungsleiter

•  Meister

•  Vorarbeiter

•  Montageleiter

1-tätiges Seminar als Fortsetzung des Basisseminars.
Ausbildung zur Befähigten Person, Qualifikationsmerkmal  
nach DSUV-Regel 109-017

BEFÄHIGTE PERSON
in der Anschlagtechnik

© Braunschweiger Flammenfilter

Artikelnummer: 7000 0006
Kosten: 399 € netto zzgl. MwSt. pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 10 
Termine: Auf Anfrage

Es obliegt der Verantwortung des Unterneh-
mers, ausgebildete Personen aufgrund der 
Unterweisung, Berufserfahrung, Ausbildung 
und zeitnaher Tätigkeit als Befähigte Person 
(Sachkundiger) schriftlich zu beauftragen.

ABSCHLUSS

Teilnehmerzertifikat 
„Sachkundiger der Anschlagtechnik I“



Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 558

1-tägiger Grundlehrgang über die sichere Nutzung  
und Gebrauch von persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz gemäß DGUV-Regel 112-198

ANWENDERSCHULUNG
PSA gegen Absturz

INHALT

•   Sicherer Umgang und Nutzung von 
persönlicher Schutzausrüstung gegen 
Absturz

•  Vermeidung von Unfällen und von Stür-
zen in die Tiefe 

• Vermeidung und Erkennen von Schäden

• Sichtprüfung vor Gebrauch

• Richtiges Anlegen der Ausrüstung 

• Anschlaghilfen und Anschlagpunkte

•  Richtige und sichere Lagerung der Aus-
rüstung

Eine jährliche Wiederholung der Unterwei-
sung ist gemäß DGUV-Regel 112-198/199 
erforderlich (siehe Wiederholungslehrgang) 
Schulungsinhalte ergeben sich aus DGUV 
Grundsatz 312 - 001 

ZIELGRUPPE

•  Regelmäßige und temporäre Nutzer von 
PSA gegen Absturz z. B.:

 Dachdecker

 Montagearbeiter

 Reinigungspersonen

 Mitarbeiter Bau

 Sicherheitsfachkräfte

ABSCHLUSS

Teilnahmebescheinigung gemäß DGUV-
Regel 112-198Artikelnummer: 7000 0007

Kosten: 1.200 € netto zzgl. MwSt. pro Gruppe
Schulungsort: Braunschweig 
Maximale Teilnehmeranzahl: 6-8 Personen
Termine: Auf Anfrage

Nutzung von Persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz

Persönliche Schutzausrüstung
Feuerwehrausrüstung
Absturzsicherung
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Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 55 9

1½-tägiger Gundkurs über die sichere Nutzung und Ge-
brauch von persönlicher Schutzausrüstung gegen Ab-
sturz gemäß DGUV-Regel 112-198/199

GRUNDKURS
PSA gegen Absturz

INHALT

•   Sicherer Umgang und Nutzung von 
persönlicher Schutzausrüstung gegen 
Absturz

•  Praktischer Teil mit Rettungsrüstungen 
gemäß Kundenvorgabe (Gefährdungs-
beurteilung)

•   Unterschiede Auffangsysteme / Rückhal-
tesysteme

•   Vermeidung und Erkennen von Schäden

•   Prüfungs- und Wartungsaufgaben

•   Richtige und sichere Lagerung der Aus-
rüstung

•   Praktischer Teil mit Rettungsübungen gemäß 
Kundenvorgabe

•   Arbeiten und Retten in / aus Höhen oder 
Tiefen

Nutzung Persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz mit Rettungsübungen

ZIELGRUPPE

•  Regelmäßige und temporäre Nutzer von 
PSA gegen Absturz 

ABSCHLUSS

Teilnahmebescheinigung gemäß DGUV-
Regel 112-198/199

•  PSAgA + Rettungsgeräte für die 
Schulung können kostenpflichtig dazu 
gebucht werden.

Eine jährliche Wiederholung der Unterwei-
sung ist gemäß DGUV-Regel 112-198/199 
erforderlich.

Artikelnummer: 7000 0007.G
Kosten: 2.790 € netto zzgl. MwSt. pro Gruppe
Schulungsort: Braunschweig 
Maximale Teilnehmeranzahl: 6-8 Personen
Termine: Auf Anfrage

© Petzl



Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 5510

3-tägiger Grundlehrgang zur Qualifizierung von Perso-
nen für die sachkundige Überprüfung und Beurteilung 
von persönlichen Absturzschutzausrüstungen gemäß 
DGUV 312 - 906

INHALT

• Anerkannte Regeln der Technik (z. B. DIN)

•  Überprüfung und Beurteilung von per-
sönlichen Absturzschutzausrüstungen

•  Grundkenntnisse über Funktionen und 
Wirkungsweise der Ausrüstung sowie 
deren bestimmungsgemäße Verwen-
dung von PSAgA

• Erkennen von Schäden und Mängeln 

•  Prüfung der erlernten Fähigkeiten in 
Theorie und Praxis

•  Kräfte und Wirkung

• Aufbewahrung, Pflege, Lebensdauer

ZIELGRUPPE

•  Regelmäßige Nutzer von PSA gegen Ab-
sturz

• Meister

• Vorarbeiter

• Betriebs- und Fertigungsleiter

• Sicherheitsfachkräfte

•  Mitarbeiter aus dem Bereich der Arbeits-
sicherheit

ABSCHLUSS

Teilnahmezertifikat „Sachkundiger PSAgA  
gemäß DGUV 312-906“

Sachkundiger für Persönliche Schutzaus-
rüstung gegen Absturz

FACHSEMINAR 
PSA gegen Absturz

Artikelnummer: 7000 0009
Kosten: 999 € netto zzgl. MwSt. pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 6 
Termine: Auf Anfrage

Dynamikseile
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Freizeitseile

Dynamikseil, Bergseil 11 mm
EN 892 – CE 0123 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene 
Handhabungseigenschaften hervor, und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Longlife-Ausrüstung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiss 
und gewährleistet eine hohe Lebensdauer.
Farben: Grün mit rot/blauem Garantiekennfaden. 
Empfohlen für Höhenrettung bei Feuerwehren; Hallenklettern; 
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen; 
seilunterstütztes Arbeiten.

TIPP
Gleich mitbestellen:
Artikel-Nr. 100111 genähte
und zertifizierte Ösenver-
bindung nach DIN EN 1891.

Seilflechter Artikelnr.: 119211

Durchmesser: 11,2 mm
Material: Polyamid
Seiltyp: 1

Metergewicht: 75 Gramm
Gebrauchsdehnung: 5 %
Masse des Mantels: 32,8 %

Masse des Kerns: 67,2 %
Knotbarkeit: 0,7

Sturzzahl (80 kg) >12

Fangstoß: 9,5 kN
Artikel-Nr. 
100111.HA

Artikel-Nr. 
100111.KA

Preis/Meter
Artikel-Nr. Bezeichnung EUR
119611 Dynamite 4,41

Dynamite 10,5 mm, oliv

Die neuen Dynamikseile der Dynamite Serie
finden ihren Einsatz als Sicherungsseile, Ver-
bindungsmittel oder Systemseile im Industrie-
und Adventurebereich. Die gekreuzten Kenn-
fäden im Seilmantel geben Aufschluss über
den Durchmesser der Seile. So lassen sich die
einzelnen Varianten stehts eindeutig und auf
den ersten Blick unterscheiden. Dank der be-
sonders griffigen Mantelstruktur liegen die
Seile beim Sichern angenehm in der Hand,
gleichzeitig sorgt die Thermo Shield Behand-
lung für die einzigartige Geschmeidigkeit die-
ser Seile. 

Aufmachung: 50 m auf Spule

Durchmesser (mm): 10,5

Seiltyp: Einfachseil

Seilart: Dynamisch

Metergewicht (g/m): 68

Mantelanteil (%): 36

Sturzanzahl (--): 7

Fangstoss (kN): 8,9

Dynamische Dehnung (%): 33

Statische Dehnung (%): 9,9

Mantelverschiebung (mm): 0
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Dynamikseile

Dynamikseil, Bergseil 11 mm
EN 892 – CE 0123 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene 
Handhabungseigenschaften hervor, und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Longlife-Ausrüstung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiss 
und gewährleistet eine hohe Lebensdauer.
Farben: Grün mit rot/blauem Garantiekennfaden. 
Empfohlen für Höhenrettung bei Feuerwehren; Hallenklettern; 
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen; 
seilunterstütztes Arbeiten.

TIPP
Gleich mitbestellen:
Artikel-Nr. 100111 genähte
und zertifizierte Ösenver-
bindung nach DIN EN 1891.

Artikel-Nr. 100111.HA
Preis auf Anfrage.

Artikel-Nr. 100111.KA
Preis auf Anfrage.

Foto: A. Ochsenkopf

TIPP
Kletterseile sollten immer möglichst kühl, dunkel und 
trocken gelagert werden. Vor schädlichen Einflüssen 
wie direkter Sonne oder Chemikalien, vor allem Säuren, 
müssen Sie unbedingt geschützt werden. Am besten 
ist die Verwendung eines speziell angefertigten Seil-
sacks. In der Regel lassen sich Kletterseile verwenden, 
bis direkte Materialbeschädigungen sichtbar werden. 
Wenn der Mantel bis zum Kern durchgescheuert ist 
oder sich ein richtiger „Pelz“ an ihm gebildet hat, muss 
das Seil entsorgt werden.
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Dynamikseile

Dynamikseil, Bergseil 11 mm
EN 892 – CE 0123 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene 
Handhabungseigenschaften hervor, und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Longlife-Ausrüstung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiss 
und gewährleistet eine hohe Lebensdauer.
Farben: Grün mit rot/blauem Garantiekennfaden. 
Empfohlen für Höhenrettung bei Feuerwehren; Hallenklettern; 
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen; 
seilunterstütztes Arbeiten.

TIPP
Gleich mitbestellen:
Artikel-Nr. 100111 genähte
und zertifizierte Ösenver-
bindung nach DIN EN 1891.

Artikel-Nr. 100111.HA
Preis auf Anfrage.

Artikel-Nr. 100111.KA
Preis auf Anfrage.

Foto: A. Ochsenkopf

TIPP
Kletterseile sollten immer möglichst kühl, dunkel und 
trocken gelagert werden. Vor schädlichen Einflüssen 
wie direkter Sonne oder Chemikalien, vor allem Säuren, 
müssen Sie unbedingt geschützt werden. Am besten 
ist die Verwendung eines speziell angefertigten Seil-
sacks. In der Regel lassen sich Kletterseile verwenden, 
bis direkte Materialbeschädigungen sichtbar werden. 
Wenn der Mantel bis zum Kern durchgescheuert ist 
oder sich ein richtiger „Pelz“ an ihm gebildet hat, muss 
das Seil entsorgt werden.
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Dynamikseile

Dynamikseil, Bergseil 11 mm
EN 892 – CE 0123 
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene 
Handhabungseigenschaften hervor, und das zu einem attraktiven Preis. 
Die Longlife-Ausrüstung schützt den Mantel vor erhöhtem Verschleiss 
und gewährleistet eine hohe Lebensdauer.
Farben: Grün mit rot/blauem Garantiekennfaden. 
Empfohlen für Höhenrettung bei Feuerwehren; Hallenklettern; 
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen; 
seilunterstütztes Arbeiten.

TIPP
Gleich mitbestellen:
Artikel-Nr. 100111 genähte
und zertifizierte Ösenver-
bindung nach DIN EN 1891.

Artikel-Nr. 100111.HA
Preis auf Anfrage.

Artikel-Nr. 100111.KA
Preis auf Anfrage.

Foto: A. Ochsenkopf

TIPP
Kletterseile sollten immer möglichst kühl, dunkel und 
trocken gelagert werden. Vor schädlichen Einflüssen 
wie direkter Sonne oder Chemikalien, vor allem Säuren, 
müssen Sie unbedingt geschützt werden. Am besten 
ist die Verwendung eines speziell angefertigten Seil-
sacks. In der Regel lassen sich Kletterseile verwenden, 
bis direkte Materialbeschädigungen sichtbar werden. 
Wenn der Mantel bis zum Kern durchgescheuert ist 
oder sich ein richtiger „Pelz“ an ihm gebildet hat, muss 
das Seil entsorgt werden.

Durchmesser (mm): 11,9

Seiltyp: Einfachseil

Seilart: Dynamisch

Metergewicht (g/m): 82

Mantelanteil (%): 29,8

Sturzanzahl (--): >5

Fangstoss (kN): 9,5

Dynamische Dehnung (%): 27

Statische Dehnung (%):

Mantelverschiebung (mm): 13

Preis/Meter
Artikel-Nr. Bezeichnung EUR
119211 Dynamikseil 4,17

EN 892 – CE 0123
Richtlinie 89/686/EWG des Rates; PSA-Richtlinie
Das SEILFLECHTER Bergseil hebt sich durch sehr ausgewogene
Handhabungseigenschaften hervor. Die Longlife-Ausrüstung schützt
den Mantel vor erhöhtem Verschleiß und gewährleistet eine hohe
 Lebensdauer.
Farben: Grü� n mit rot/blauem Garantiekennfaden.
Empfohlen für Höhenrettung für Feuerwehren; Hallenklettern;
Sportklettern; Alpinklettern; Eisklettern, Retten aus Höhen und Tiefen;
seilunterstü¡ tztes Arbeiten.
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Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 55 11

1-tägiger Wiederholungslehrgang über die sichere 
Nutzung und Gebrauch von persönlicher Schutzaus-
rüstung gegen Absturz gemäß DGUV-Regel 112-198

WIEDERHOLUNG
PSA gegen Absturz

INHALT

•   Staatliche Vorschriften / DGUV Regelwerk

•   Rückhaltesysteme / Arbeitsplatzpositio-
nierungssysteme / Auffang und Rettungs-
systeme

•   Benutzung von PSAgA, sicheres Arbeiten 
und Rettungstechniken an hochgelege-
nen Arbeitsplätzen DGUV Regel 112-198/ 
199 mit Rettungsübungen

•   Äußere sichtbare Mängel und nicht sicht-
bare Mängel

 a)   Organisation der Prüfung und Festle-
gung von Prüfintervallen

 b) Eingangskontrolle und Registrierung

•   Dokumentation der Prüfung

•   Produktwarnungen, Aufrufe zur Überprü-
fung, Rückrufaktionen

ZIELGRUPPE

•  Regelmäßige Nutzer von PSA gegen Ab-
sturz

ABSCHLUSS

Teilnahmebescheinigung gemäß DGUV-
Regel 112-198

Artikelnummer: 7000 0007.W
Kosten: 1.850 € netto zzgl. MwSt. pro Gruppe
Schulungsort: Braunschweig 
Maximale Teilnehmeranzahl: 6-8 Personen 
Termine: Auf Anfrage

Handschuhe
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Copyright: Seilflechter Braunschweig. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Festigkeiten und Gewichte sind Richtwerte.

Preis/Stück
Artikel-Nr. Bezeichnung Größe VE EUR
969302 CORDEX M 1 31,10
969301 CORDEX L 1 31,10
969303 CORDEX X 1 31,10

Leichte Handschuhe zum Sichern und Abseilen, schwarz

• Handrücken aus atmungsaktivem Nylon-
stretch.

• Neoprenbündchen mit Klettverschluss.
• Öse zum Befestigen der Handschuhe am

Gurt.
• CE-Zertifizierung
• Größen S und XL auf Anfrage.

Anwendungsbereiche
• Montage in der Automobil- und Zulieferer-

industrie
• Arbeiten im Hoch- und Tiefbau

• Hergestellt aus hochwertigem Naturleder.
• Strapazierfähige doppelte Lederschicht für

die gefährdeten Handbereiche (Finger-
spitzen, Handfläche, Bereich zwischen
 Daumen und Zeigefinger).

Preis/Stück
Artikel-Nr. Bezeichnung Größe VE EUR
969110 HANDSCHUH XS 1 13,80
969106 HANDSCHUH S 1 13,80
969107 HANDSCHUH M 1 13,80
969108 HANDSCHUH L 1 13,80
969109 HANDSCHUH XL 1 13,80
969111 HANDSCHUH XXL 1 13,80

Rigging-Handschuhe weiß

• Samtweiches, jedoch robustes Kalbsleder.
• Handrücken aus hautfreundlichem Latex-

Baumwollgemisch.
• Daumen und Zeigefinger ohne Kuppen,

damit Sie Schäkel usw. gut öffnen können.
• Breiter Klettverschluss.
• In 6 Größen lieferbar.
• Größe XS + S eignen sich optimal als Kin-

dersegelhandschuh.• Ausgezeichnete Passform.
• Innenhandverstärkung.

Preis/Stück
Artikel-Nr. Bezeichnung VE EUR
969201 SCHUTZHANDSCHUH 10 3,90

Schutzhandschuh Air Comfort

• Leichter Schutzhandschuh aus
Polyamid/Baumwolle/Lycra

• Mit schwarzer Nitrilschaumbeschichtung
• Größe 8 bis 10
• Speziell für Tätigkeiten, die gutes Tast-

empfinden erfordern, in trockener, öliger,
feuchter und schmutziger Umgebung

Preis/Stück
Artikel-Nr. Bezeichnung Größe VE EUR
969106sc HANDSCHUH S 1 18,40
969107sc HANDSCHUH M 1 18,40
969108sc HANDSCHUH L 1 18,40
969109sc HANDSCHUH XL 1 18,40
969111sc HANDSCHUH XXL 1 18,40

Rigging-Handschuhe schwarz

• Samtweiches, jedoch robustes Kalbsleder.
• Handrücken aus hautfreundlichem Latex-

Baumwollgemisch.
• Daumen und Zeigefinger ohne Kuppen,

damit Sie Schäkel usw. gut öffnen können.
• Ausgezeichnete Passform,

 Innenhandverstärkung.
• Breiter Klettverschluss.
• In 5 Größen lieferbar.

• Optimaler Handschuh für den Innen -
bereich, z. B. für Theater, Beleuchter,
 Monteure etc.

• Achtung: Im Wasser kann dieser Hand-
schuh etwas abfärben.

 www.honeywellsafety.com308

Absturzsicherung

BAUGEWERBE

TELEKOMMUNIKATION

ENERGIEVERSORGER

WINDKRAFT

ÖL & GAS

ALLGEMEINE INDUSTRIE

SEILUNTERSTÜTZTE 
ZUGANGSTECHNIKEN

ARBEIT IN BEENGTEN RÄUMEN

RETTUNG

 AUFFANGEN VON STÜRZEN

Ausrüstung zur Sicherung in absturzgefährde-
ten Bereichen und zum Auffangen von Stürzen
Typischerweise besteht ein 
Auffangsystem aus:

Anschlageinrichtung
Auffanggurt
Verbindungsmittel

 RETTUNG

Bei Höhenarbeiten müssen Möglichkeiten zur 
Rettung und Evakuierung von verletzten 
Anwendern aus der Höhe gegeben sein.
Typischerweise besteht ein 
Rettungssystem aus:

Rettungs- & Evakuierungsgerät

 ARBEITSPLATZPOSITIONIERUNG*

Diese Ausrüstung dient dazu, eine stabile 
Arbeitsposition einzunehmen, ohne 
in Absturzgefahr zu geraten.
Typischerweise besteht ein 
Arbeitsplatzpositionierungssystem aus:

Anschlageinrichtung
Auffanggurt mit Haltegurt
Verbindungsmittel (zur Arbeitsplatzpositionierung)

 ARBEIT IN SITZ-/HÄNGEPOSITION*

Dient zum Abseilen und zur Unterstützung des 
Anwenders, um freihändiges Arbeiten zu 
ermöglichen
Typischerweise besteht ein System für frei 
hängende Arbeiten aus:

Anschlagpunkt
Multifunktions-Auffanggurt
2 Seile: ausgestattet mit Abseilgerät und
mitlaufendem Auffanggerät

 RÜCKHALTESYSTEM

Die Ausrüstung verhindert, dass der Anwender 
sich einem absturzgefährdeten Bereich nähert.

Typischerweise besteht ein 
Rückhaltesystem aus:

Anschlageinrichtung
Haltegurt oder Auffanggurt
Verbindungsmittel (Rückhalteseil)

KATEGORIEN FÜR HÖHENARBEITEN

Je nach Höhe des Arbeitsplatzes ist die entsprechende Ausrüstung zu wählen. Die nachstehenden Kategorien 
entsprechen den Defi nitionen europäischer Normen und bilden die Grundlage für Schutzmaßnahmen bei Höhenarbeiten.

ART DES AUFFANGGURTS Europäische 
Normen Rückhaltesystem Arbeitsplatz-

positionierung
Auffangen 

von Stürzen
Arbeit in Sitz-/
Hängeposition Rettung

Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung EN 358 ok ok - - -

Auffanggurt EN 361 ok - ok - -

Auffanggurt mit Haltegurt EN 361/EN 358 ok ok ok - -

Multifunktions-Auffanggurt EN 358/EN 813
EN 361 ok ok ok ok ok

* Systeme zur Arbeitsplatzpositionierung oder Rückhaltesysteme sind nicht zum Auffangen von Stürzen geeignet. Ein zusätzliches Auffangsystem ist erforderlich.

NORMEN UND STANDARDS 
EN12841/C  Seilunterstützte Zugangstechniken: Redundantes Sicherungssystem
EN 341 Abseilgeräte
EN 353-1  Mitlaufende Auffanggeräte an fester Führung
EN 353-2  Mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
EN 354 Verbindungsmittel
EN 355 Falldämpfer
EN 358 Arbeitsplatzpositionierungssysteme
EN 360 Höhensicherungsgeräte
EN 361 Auffangurte
EN 62 Verbindungselemente
EN 795(b) Anschlageinrichtungen  – Klasse B
EN 813 Sitzgurte
EN 363 Auffangsysteme

Grundlagen der Absturzsicherung

• Für Anwendungen, die gutes Tastempfin-
den erfordern, besonders gut geeignet
in trockener, öliger, feuchter und schmutzi-
ger Umgebung.
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Eine jährliche Wiederholung der Unter-
weisung ist gemäß DGUV-Regel 112-198 
erforderlich



Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 5512

Artikelnummer: R-00044
Kosten: 1.490 € netto zzgl. MwSt. pro Gruppe
Schulungsort: Braunschweig 
Maximale Teilnehmeranzahl: 10 Personen 
Termine: Auf Anfrage 

INHALT

•  Herstellung eines Seils vom Garn bis 
zum fertigen Produkt

•  Materialkunde: Polyester, Polyamid, 
Polypropylen, HMPE u. v. m.

•  Vor- und Nachteile Kernmantelseil  
gegenüber Hohlgeflecht

•  Spleißen von gedrehtem Tauwerk 
(3-schäftig)

•  Spleißen von Hohlgeflechten (Novoleen / 
HMPE)

•  Inklusive Spleiß-Buch im Wert von   
12,90 €. Spleißanleitung für offene Ge-
flechte, Kernmantelseile und gedrehtes 
Tauwerk

ZIELGRUPPE

•   Monteure

• Segler

• Fachverkäufer

• Segelflieger

• Offroad-Fahrer

ABSCHLUSS

Teilnahmezertifikat

1-tägiges Fachseminar über den korrekten Umgang 
mit Tauwerk und leichtes Erlernen eines tragfähigen 
Spleißes

SEMINAR 
Spleißen

© Seilflechter

•  Spleiß-Werkzeuge und Materialien  
werden zur Verfügung gestellt



Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 55 13

1-tägiges FachseminarSPLEISSSEMINAR
für den Freileitungsbau

INHALT

•   Grundlagen von Faserkunde

•   Ablegereife von Freileitungsseilen

•   Normgerechte Kennzeichnung

•   Feststellung der Bruchlast und sicherer 
Arbeitslasten

•   Erlernen normgerechtes Verspleißen von 
textilen Vorseilen

•  Vor- und Nachteile Kernmantelseile 
gegenüber Hohlgelechten

•   Inklusive Spleiß-Buch im Wert von  
12,90 €. Spleißanleitung für offene Ge-
flechte, Kernmantelseile und gedrehtes 
Tauwerk

•  Spleiß-Werkzeuge und Materialien werden 
zur Verfügung gestellt.

ZIELGRUPPE

•  Freileitungsunternehmen

•   Arbeitssicherheitskräfte

•   Monteure und Obermonteure

ABSCHLUSS

Teilnahmezertifikat

Artikelnummer: R-00044.1
Kosten: 1.490 € netto zzgl. MwSt. pro Gruppe
Schulungsort: Braunschweig 
Maximale Teilnehmeranzahl: 10 Personen 
Termine: Auf Anfrage

© Seilflechter



Anmeldung per E-Mail an: schulungen@seilflechter.de oder telefonisch unter: 05307 96 11 - 41 oder per Fax an: 05307 96 11 - 5514

INHALT

•  Tauwerkproduktion mit Werksbesichti-
gung und Belastungstest

• Anwendung von nautischem Tauwerk

• Materialkunde und Spezifikationen

•  Spleiß-Grundkurs

•  Edelstahlbeschläge, Materialien und  
Anwendungen

•  Sicherheit an Bord und Rettungsmittel 

• Festmachen und Ankern

• Tipps aus der Praxis

•  Pflegemittel

ZIELGRUPPE

•  Firmeninhaber

• Marktleiter

• Disponenten

•  Fachverkäufer

•  Auszubildende

•  Segelschulen 

ABSCHLUSS

Teilnahmebestätigung

2-tägiges Seminar über nautisches Equipment im 
Wassersporthandel und Baumärkten

BASISSEMINAR
Nautikschulung

© Robinson - Seilflechter

Artikelnummer: R-00043
Kosten: 590 € netto zzgl. MwSt. pro Teilnehmer
Schulungsort: Braunschweig
Mindestteilnehmeranzahl: 10 
Termine: Auf Anfrage



SEILFLECHTER SEMINARPROGRAMM

Unsere maßgeschneiderten Schulungen sind seit Jahren anerkannt und nach-
gefragt.

 

•  Profitieren Sie von unserer Herstellerkompetenz und unseren erfahrenen 
Referenten.

• Es erwarten Sie attraktiv gestaltete, lebendige Seminare.

•  Seilflechter-Seminare dienen als Fortbildung im Sinne des Arbeitssicherheits-
gesetzes (ASiG) § 5 (3).

• Die Seminarinhalte sind optimal auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

• In Abstimmung schulen wir auch direkt bei Ihnen im Betrieb.

Für individuelle Seminare, Wunschorte und -termine fragen Sie bitte gezielt bei 
uns an!

Reisekosten können zusätzlich entstehen.

Bei nicht Erreichen der Mindestteilnehmeranzahl behalten wir uns vor, Veranstal-
tungen zu verschieben oder ggf. mit anderen Veranstaltungen zusammenzule-
gen.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Wir 
freuen uns natürlich auch über weibliche Seminarteilnehmerinnen und heißen sie 
herzlich willkommen.

Alle Preise verstehen sich freibleibend, zuzüglich gesetzlich geltender MwSt.

Sprechen Sie uns an:
Telefonisch: 05307 96 11 - 41

Per E-Mail: schulungen@seilflechter.de

Fax: 05307 96 11 - 55

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE

SEILFLECHTER
Seminare
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Seilflechter Tauwerk GmbH
Auf dem Anger 4 S
38110 Braunschweig

Tel. 05307 96 11 - 0
Fax 05307 96 11 - 55
info@seilflechter.de
www.seilflechter.de

Anmeldung 
schulungen@seilflechter.de 
Tel. 05307 96 11 - 41
Fax 05307 96 11 - 55

Termine
www.seilflechter.de | Rubrik 
Seminare

Der schnellste Weg zu uns führt über das Autobahnkreuz 
BS-Nord (A2) Richtung Norden Lüneburg-Gifhorn. Ab-
fahrt Wenden-Bechtsbüttel, rechts Richtung Möbelhaus 
MÖMAX, an der Kreuzung links abbiegen, Straße Am Be-
berbach (Richtung Bienrode).

Schulungen werden immer nach den aktuellen Sicher-
heitsvorgaben in Hinblick auf COVID-19 abgehalten.

Stand 10/22

Seilflechter Schulungsraum Teilansicht

Wir sind für Sie da! 

Kontaktieren Sie uns.
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