
Qualitätstauwerk seit über 275 Jahren!

UNSER BEST OF INDUSTRIE N020
HEBEN, ANSCHLAGEN, ZURREN & SICHERN



WILLKOMMEN
BEI SEILFLECHTER

Qualität seit über 275 Jahren

Seit 1745 ist die Familie Halle der professionellen Seilerei verbunden und hat allen 
historischen Umbrüchen und Entwicklungen standgehalten. Das Know-how wurde 
von Generation zu Generation weitergegeben und bildet heute die Grundlage für den 
Erfolg in den Spezialgebieten Industrie, Wassersport, Do-It-Yourself, Forst & Offroad 
sowie Freileitungsbau. Die Tauwerkfabrik wird derzeit vom Geschäftsführenden Ge-
sellschafter Andreas Halle geführt. Seit 1998 ist das Unternehmen nach DIN EN-ISO 
9001:2015 zertifi ziert.

Industrie Bereich

Deutschland ist Exportweltmeister, und wo viel produziert wird, muss auch viel be-
wegt, gehoben und gesichert werden. Um beispielsweise Anlagen aus dem Maschi-
nenbau oder Rotoren von Windenergieanlagen zu ihren Bestimmungsorten im In- 
und Ausland zu bringen, sind zum Teil aufwendige Transporte notwendig.

Kein Transport ohne Gurte, kein Heben ohne Ketten und Anschlagmittel, keine Last-
aufnahme ohne Hebezeuge. Für all diese Situationen hält Seilfl echter ein riesiges 
Sortiment von mehr als 10.000 Produkten für Sie bereit. Wir haben für jede Aufgabe 
und jede Branche die richtige Sicherungslösung. Das alles direkt vor Ort in unserem 
Lager in Braunschweig. Im Vordergrund steht immer die Sicherheit, damit Ihre Mit-
arbeiter nicht in Gefahr geraten. Zudem schützen ergonomisch geformte Produkte 
die Gesundheit.

Andreas Halle
Geschäftsführender Gesellschafter

Seilfl echter-Shop Altmarkstraße 32 Braunschweig 

Teilansicht unser Produktionsstätte in Braunschweig
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    • Ketten, Anschlag- und Hebemittel

     • Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA)

     • Hydraulik

     • Gabelstapler

     • Stahlbau und Montagen

     • Krananlagen

PRÜFSERVICE VON SEILFLECHTER

Unsere Leistungen

•  Wiederkehrende Prüfungen nach DGUV Vorschrift 52 und DGUV Grundsatz 309-001 (ehemals BGV D6)

•  Prüfung von Leitern und Tritten nach DGUV Information 208-016 (ehemals BGI 694)

•  Prüfung ortveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV Vorschirft 3 VDE 0701/0702 (ehemals BGV A3)

•  Prüfung von Anschlag- und Lastaufnahmemitteln nach DGUV Regel 100-500 (ehemals BGR 500 Kap.2.8)

•  Prüfen von Hebezügen, Winden, Hub- und Zuggeräten nach DGUV Vorschrift 54 (ehemals BGV D8)

•  Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) nach DGUV Regel 112-198 (ehemals BGR 198)

•  Prüfung von Flurförderzeugen, Gabelstaplern und Hubwagen nach DGUV Vorschrift 68 (ehemals BGV D27)

•  Prüfung von Hubtische und Hebebühnen nach DGUV Regel 100-500 (ehemals BGR 500 Kap.2.10)

•  Prüfung von Regalanlagen nach DIN EN 15635 und kraftbetriebene Tore nach ASR 1.7 

•  Fertigung und Montage von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1090 Ausführungsklasse EXC3

•  Entwurf, Installation, Revision und Reparatur der Söll Horizontal Lifeline Systeme

•  Fertigung und Montage von Auffangwannen nach WHG (Fachbetrieb mit TÜV-Überwachung) 

• Überprüfung und Reparatur von Hydraulikzylinder und Hydraulikkomponenten (Pumpen und Ventile)

• Abnahme und Beurteilung von Schlauchleitungen im Rahmen der DGUV 113-015 (ehemals BGR237)

• Fehlersuche und Schadensanalyse von hydraulischen Anlagen durch Messtechnik (Volumenströme, Ölanalysen)

WIR SIND SPEZIALISTEN FÜR FOLGENE BEREICHE

Besuchen Sie unsere Internetseite: www.pruefring.de

Ein Teil unseres Prüfteams
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 FORTBILDUNGEN MIT SEILFLECHTER

WORKSHOP & SEMINARE

BEFÄHIGTE PERSON IN DER ANSCHLAGTECHNIK LADUNGSSICHERUNG

1-tägiges Seminar. Ausbildung zur Befähigten Person, Quali-
fi kationsmerkmal nach DSUV-Regel 109-017

Achtung: Alle Seminare fi nden bei Seilfl echter in 
Deutscher Sprache statt. Ein Übersetzer ist für eine Schulung 
in Landessprache erforderlich.

INHALT
• Gesetzliche Vorschriften
• Physikalische Grundlagen
• Das Seil, die Kette, Hebeband und Rundschlingen als 
   Anschlagmittel nach DIN-EN
• Einsatzhinweise zu Ringschrauben/Anschlagpunkten und  
  Permanent-Lasthebemagneten
• Verschleißerscheinungen, Prüfvorschriften und Kriterien der 
   Ablegereife
• Praktische Demonstrationen
• Prüfung (Qualifi kationsnachweis)

ZIELGRUPPE
• Fachkräfte für Arbeitssicherheit
• Betriebs- und Fertigungsleiter
• Meister
• Vorarbeiter
• Montageleiter

ABSCHLUSS
Teilnahmezertifi kat „Sachkundiger der Anschlagtechnik I“

Es obliegt der Verantwortung des Unternehmers, ausgebil-
dete Personen aufgrund der Unterweisung, Berufserfahrung, 
Ausbildung und zeitnaher Tätigkeit als Befähigte Person 
(Sachkundiger) schriftlich zu beauftragen. 

2-tägiges Seminar nach VDI 2700a

Achtung: Alle Seminare fi nden bei Seilfl echter in Deutscher 
Sprache statt. Ein Übersetzer ist für eine Schulung in Landes-
sprache erforderlich. 

INHALT
• Rechtliche Grundlagen
• Physikalische Grundlagen
• Anforderung an das Transportfahrzeug
• Zurr- und Hilfsmittel
• Berechnung der Sicherungskräfte
• Praxis am Fahrzeug
• Erfolgskontrolle

ZIELGRUPPE
• Fuhrparkleiter
• Sicherheitsfachkräfte
• Versandleiter
• Personal für Speditions- und Logistikdienstleistungen

ABSCHLUSS
Ausbildungsnachweis: VDI 2700a Befähigung zur Beauftra-
gung durch den Arbeitgeber

7000 0006
Fordern Sie unser 
umfangreiches 
Ausbildungs- und 
Seminarprogramm an!

7000 0003

Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl behalten wir uns vor, Veranstaltungen zu verschieben oder ggf. mit anderen Veranstaltungen 
zusammenzulegen.

Braunschweig

Braunschweig

10 Personen

6 Personen

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Schulungsort

Schulungsort

Min.
Teilnehmerzahl

Min.
Teilnehmerzahl
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SUPER-RUNDSCHLINGEN / UNIVERSALHAKEN

SUPER-RUNDSCHLINGEN

Mit der Seilfl echter Super-Rundschlinge bieten wir Ihnen ein Produkt, das nachweislich alle Merkmale eines unver-
wüstlichen und sicherheitstechnischen, hochwertigen Anschlagmittels in sich vereint und mit Recht als „Superschlinge“ 
bezeichnet wird. 

Artikel Nr. Tragfähigkeit [kg] Nutzlänge L1 [m] Umfangslänge 2 x L1 [m]

851102P 1.000 1,0
1,5

4,0

2,0

6,0

3,0

1,5

2,5

1,0

2,5

1,0

2,0

4,0

1,0

3,0

1,5

2,0

4,0

2,5

1,0

2,0

4,0

2,0

3,0

1,5

3,0

1,5

2,5

1,0

2,0

3,0

  2,0
  3,0

  8,0

  4,0

12.0

  6,0

  3,0

  5,0

  2,0

  5,0

  2,0

  4,0

  8,0

  2,0

  5,0

  2,0

  4,0

  8,0

  4,0

  6,0

  3,0

  6,0

  3,0

  5,0

  2,0

  4,0

  6,0

  6,0

  3,0

  4,0

  8,0

1.000

2.000

851103P

851208P

851104P

851212P

1.000

2.000

1.000

3.000

4.000

1.000

3.000

4.000

1.000

3.000

4.000

2.000

3.000

5.000

2.000

3.000

5.000

2.000

3.000

6.000

2.000

4.000

6.000

8.000

2.000

4.000

8.000

8.000

851105P

851302P

851404P

851106P

851303P

851405P

851108P

851304P

851406P

851202P

851305P

851422P

851203P

851306P

851423P

851204P

851308P

851432P

851205P

851402P

851434P

851506P

851206P

851403P

851504P

851508P

Vorteile gegenüber 
handelsüblichen 
Einfachmantelschlingen

+ Eingewebte Tragfähigkeit

+ Besonders dicker Mantel

+ Optional mit RFID-Chip

+ Geschütztes Label

Artikel Nr. Farbcode Tragfähigkeit [t] Gewicht [kg]

892010 0,70
1,20
2,20
3,20
3,75
3,90

violett 1
grün 2
gelb 3
grau 4
rot 5
braun 6

892040

892020

892050

892030

892060

UNIVERSALHAKEN 

L1

Andere
Längen

erhältlich!
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L1

RUNDSCHLINGE-EINFACHMANTEL / BANDSCHLINGE

RUNDSCHLINGEN MIT EINFACHMANTEL

Seilfl echter Rundschlingen mit Einfachmantel haben fortlaufende aufgedruckte Tragfähigkeitsangaben und eingewebte 
Tonnenstreifen. Jede Rundschlinge ist durch die Spezialimprägnierung abriebfest und damit schmutzabweisend aus-
gerüstet. 

Artikel Nr. Tragfähigkeit [kg] Nutzlänge L1 [m] Umfangslänge 2 x L1 [m]

851102E

851404E

851408E

851426E

851410E

851512E

1.000

4.000

4.000

5.000

6.000

8.000

1.000
1,0   2,0

2,0

4,0

  4,0

  8,0

3,0   6,0

5,0 10,0

6,0 12,0

1,0

3,0

  2,0

  6,0

1,0

3,0

  2,0

  6,0

2,0   4,0

2,0   4,0
1,0   2,0

2,0

4,0

  4,0

  8,0

1,0   2,0

3,0   6,0

5,0 10,0

851104E

851424E

851436E

851510E

5.000

6.000

8.000

3.000

3.000

851302E

851306E

4.000

4.000

2.000
2.000

3.000

3.000
851402E

851406E

851202E
851204E

851304E

851308E

Wunschlänge
L1 bei Bestellung 

angeben!

Vorteile von Bandschlingen

+ Kostengünstig

+ Leichtes Handling im Schnürgang

+ Hohe Tragfähigkeit

BANDSCHLINGE 1-LAGIG

Bandschlingen nach DIN EN 1492-1 eignen sich hervoragend für den Einsatz im Hänge- oder Schnürgang. Aufgrund 
der im Vergleich zu Schlaufenbändern einfachen Vernähung zählt die Bandschlinge zu den kostengünstigsten textilen 
Hebebändern. 

L1

Artikel Nr. Tragfähigkeit 
[kg]

Bandbreite x-Stärke 
[mm]

min. Bandlänge L1

[mm]
Anschlagarten & Anschlagfaktoren

85421902    500
1.000

  25 x 4,0

  75 x 3,0
  90 x 3,5

  30 x 3,5

140 x 3,0

  60 x 3,5

   350 Direkt

M = 1 M = 0,8 M = 2

Schnürgang Umgelegt

   750
   900

   400

1.000

   700
85422102
85422216 2.000

2.00085422262
85422282 3.000

3.00085422272

Länge = L1 = Nutzlänge (L1 x 2 = Umfangslänge)

M = Anschlagfaktor für symetrische Belas-
tung. Die Bedienungstoleranz für Hebebän-
der oder Hebeteile, die als vertikal angege-
ben sind, beträgt 6o.

Maß L1 bei 
Bestellung bitte 

angeben!

Andere
Längen

erhältlich!

Nutzlänge L1

BITT
E A

NGEBEN
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SCHWERLAST-RUNDSCHLINGEN

SCHWERLAST-RUNDSCHLINGEN

Wir produzieren standardmäßig Schwerlast-Rundschlingen aus Polyester in jeder gewünschten Nutzlänge. Als Vorteil 
ist nicht nur das wesentlich geringere Eigengewicht gegenüber Ketten und Seilen ausschlaggebend, sondern auch, der 
schonendere Umgang mit empfi ndlichen Oberfl ächen der Lasten. Wenn im hohen Gewichtsbereich die Lasten scharf-
kantig sind, müssen auch Schwerlast-Rundschlingen mit entsprechnendem Kantenschutz ausgerüstet werden. 

• Aus Polyester

• Wesentlich geringeres Eigengewicht 

• Auch für empfi ndliche Oberfl ächen und Lasten

• Hohe Tragfähigkeiten

• Individuelle Nutzlänge

Artikel Nr. Tragfähigkeit [kg] Nutzlänge L1 [m] Umfangslänge 2 x L1 [m]

85148012 1,0   2,0
1,0   2,0
1,5   3,0

4,0   8,0

1,5   3,0

5,0 10,0

2,0   4,0

6,0 12,0

2,0   4,0

6,0 12,0

2,0   4,0

6,0 12,0

3,0   6,0

8,0 16,0

  10.000

85149512

85149942

  20.000

  80.000

85149112   12.000

85149812

85149992

  25.000

100.000

85149312

85149932

  15.000

  60.000

85149912

85141250

85149972

85142000

85149962

85141500

  30.000

125.000

  50.000

200.000

  40.000

150.000

L1

Anwedungsbeispiel

Maß „L1“ Nutzlänge 
bei Bestellung bitte 

angeben!
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HOCHLEISTUNGSRUNDSCHLINGEN / ZUBEHÖR

KANTENSCHONER

• Aus Polyurethan

• Optimale Ladungssicherung

• Schutz vor scharfen Kanten

• Schützt empfi ndliche Güter

Artikel Nr. ohne Magnet Artikel Nr. mit Magnet Bandbreite bis [mm]

85400025 85410025   25
  40

125

  75

200

  65

150

100

300

85400040 85410040

85400125 85410125

85400075 85410075

85400200 85410200

85400065 85410065

85400150 85410150

85400100 85410100

85400300 85410300

Ihre Vorteile

+ Wesentlich geringeres Volumen

+ Dehnung ähnlich einem Grummetseil

+ Spezielle Fertigungstechnik

+ Erhöte Passgenauigkeit

HOCHLEISTUNGSRUNDSCHLINGE UHMW-PE

Wenn es um Anschlagmittel mit hohen Tragfähigkeiten und guten Handling-Eigenschaften geht, sind im Schwerlast-
bereich Rundschlingen aus Polyethylen (UHMW-PE) die beste Wahl. 

Artikel Nr. Tragfähigkeit [kg] Nutzlänge L1

85148052   10.000
  20.000

BITT
E A

NGEBEN85149552
85149931

85149940

  30.000

  70.000

  40.000

  80.000

85149967

85149989

85149973

85149997
Maß L1 siehe Abbildung Seite 8, Schwerlast-Rundschlinge.

  50.000

100.000

  60.00085149934

Nutzlänge L1 bei Bestellung angeben, weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage!

Anwedungsbeispiel

Weitere
Varianten 

auf Anfrage!
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RUNDSCHLINGENGEHÄNGE

RUNDSCHLINGENGEHÄNGE 1 - 4 STRANG

AUFHÄNGEGLIED 
1 - 2 STRANG

AUFHÄNGEGLIED 
3 - 4 STRANG

RUNDSCHLINGEN
KUPPLUNG

ÖSENHAKEN MIT
SICHERUNGSFALLE

SICHERHEITS-
ÖSENHAKEN

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Tragfähigkeit
bis 45o [kg]

Tragfähigkeit
bis 45o [kg]

Tragfähigkeit
bis 45o [kg]

Tragfähigkeit
bis 45o [kg]

85441001

85442103

85441402

85442104

L1

L1

1.000

  2.100

1.400

  2.100

1.500

  3.150

2.100

  3.150

2.000

  4.200

2.800

  4.200

3.000

  6.300

4.200

  6.300

4.000

  8.400

5.600

  8.400

5.000

10.500

7.000

10.500

85441501

85443153

85442102

85443154

85442001

85444203

85442802

85444204

85443001

85446303

85444202

85446304

85445001

85440503

85447002

85440504

85444001

85448403

85445602

85448404

Rundschlingengehänge
1-Strang

Rundschlingengehänge
2-Strang

Rundschlingengehänge
3-Strang

Rundschlingengehänge
4-Strang

Maß L1
bei Bestellung 

angeben!

Maß L1 in 
Metern angeben!

01 = 1 Meter

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

ab. 551010

ab. 552010

ab. 553220

ab. 533001.1

ab. 534201

Standard

Optional

Maß L1 = Reine Rundschlingen-Nutzlänge zzgl. Beschlagteile!

Nutzlänge 
L1

Nutzlänge 
L1

Nutzlänge 
L1

Nutzlänge 
L1

B
IT

TE
 A

N
G

EB
EN

B
IT

TE
 A

N
G

EB
EN

B
IT

TE
 A

N
G

EB
EN

B
IT

TE
 A

N
G

EB
EN
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HEBEBÄNDER / SCHUTZSCHLÄUCHE

PVC-SCHUTZSCHLÄUCHE SCHUTZSCHLAUCHVARIANTEN

Artikel Nr. Abb. 1 Hebebänder Abb. 2 Rundschlingen
851100 50 mm -

851300 100 mm 4.000 kg
851400 145 mm 5.000 / 6.000 kg

Für Hebebänder Für Rundschlingen

851200 60-75 mm 1.500 / 2.000 kg

HEBEBAND MIT NORMALVERSTÄRKUNG

• Leicht und handlich

• Hebeband 2-lagig 

• Verjüngte Schlaufe

• Schlaufe auf Bandebene mit Normalverstärkung

• Schlaufenverstärkung quillt bei Nässe nicht auf 

SUPERHEBEBAND MIT VOLLVERSTÄRKUNG

• Längere Standzeiten durch erhöhten Sicherheitsfaktor

• Erhöhte Druckresistenz bei Dauerbeanspruchung

• Vollverstärkte Schlaufe

• Temperaturbeständigkeit bis 150 oC

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Tragfähigkeit [kg]

Tragfähigkeit [kg]

Schlaufenlänge [mm]

Schlaufenlänge [mm]

Bandbreite x Stärke [mm]

Bandbreite x Stärke [mm]

Länge [mm]

Länge [mm]

200

200

300

300

350

350

425

425

500

425

300

300

600

500

500

500

200

200

  30 x 7

  50 x 06

4.000

3.000

  60 x 7

  75 x 08

3.000

2.000

  90 x 7

100 x 08

120 x 7

125 x 08

150 x 7

125 x 08

6.000

2.000

8.000

2.000

6.000

4.000

  60 x 7

  75 x 08

4.000

3.000

240 x 7

150 x 10

150 x 7

150 x 10

6.000

6.000

8.000

4.000

  30 x 7

  50 x 06

3.000

2.000

850103

852102

1.000

1.000

1.000

1.000

850104

852103

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

4.000

4.000

5.000

4.000

8.000

5.000

5.000

5.000

850403

852202

850404

852203

850606

852302

850708

852402

850806

852404

850908

852506

850808

852504

Abb.2Abb.1
Was ist Verschleißschutz?

Verschleißschutz ist die zusätzliche Ausstattung aller tex-

tilen Produkte, um die Abriebfestigkeit zu erhöhen und 

längere Standzeiten zu erzielen.

Weitere Schutzschlauchvarianten 
für Hebebänder und

Rundschlingen auf Anfrage!

Weitere
Ausführungen
auf Anfrage!

Weitere
Ausführungen
auf Anfrage!
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FESTBESCHICHTUNGEN

Artikel Nr. Artikel Nr.Tragfähigkeit [kg]
einfach        doppelt

Tragfähigkeit [kg]
einfach        doppelt

Bandabmessungen [mm] Bandabmessungen [mm]

85689602 85139602  1.000   1.000  2.000   2.000  30 x 07   30 x 07
  2.000   2.000  4.000   4.000  60 x 07   60 x 0785689752 85139752

85689782 85139782  3.000   3.000  6.000   6.000  90 x 07   90 x 07
  4.000   4.000  8.000   8.000120 x 07 120 x 0785689852 85139852

85680002 85130002  5.000   5.00010.000 10.000150 x 07 150 x 07
  6.000   6.00012.000 12.000180 x 07 180 x 07
  8.000   8.00016.000 16.000240 x 07 240 x 07
10.000 10.00020.000 20.000300 x 10 300 x 10

85680102 85130102
85680202 85130202
85680302 85130302

SCHNITTSCHUTZEINLAGE AUS METALL

Bei rutschigen, glatten, öligen oder fettigen Oberfl ächen 
können sowohl die Festbeschichtungen als auch die Pro-
fi lschläuche mit einem Granulat-Oberfl ächenschutz oder 
mit einer Oberfl ächenaufrauung ausgerüstet werden!

Für weiteres Zubehör bitte anfragen!

1-seitige Festbeschichtung 2-seitige Festbeschichtung

Hebebänder mit 2-seitiger Festbeschichtung

Festbeschichtung mit mindestens 5 mm Dicke ist be-

sonders dann von Vorteil, wenn kleine Lasten mit geringer 

Materialbreite in U-Form gehoben werden müssen und die 

Nutzlänge des Hebebandes sehr kurz ist. Hier bietet die 

Festbeschichtung mehr Flexibilität als kurzer und damit 

relative steifer Schlauch. Die Festbeschichtung ist mit dem 

Hebeband fest vergossen und transparent, damit das Ge-

webeband kontrolliert werden kann. Allerdings sollte die 

Festbeschichtung nur dann gewählt werden, wenn sich 

die Last nicht im Band bewegen kann, also keine Relativ-

bewegungen zwischen Beschichtung und Last auftreten. 

Für Hebevorgänge mit Relativbewegungen sind dann die 

Profi lschläuche vorzuziehen.

Bitte beachten!
Festbeschichtungen sind für das Wenden scharfkantiger 

Lasten nicht geeignet!

HEBEBÄNDER MIT FESTBESCHICHTUNG



13 

TEXTILMATTEN MIT RUNDSCHLINGEN / HEBEBANDMATTEN 

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Tragfähigkeit  
doppelt gelegt [kg]

Umfangslänge

Tragfähigkeit  
doppelt gelegt [kg]     

Standard-Mattenbreite 
[mm]

Standard-Mattenbreite 
[mm]

85142562

85402102

  4.000

  2.000

200

200

  6.000

  4.000

200

250

85143562

85402182

85144562

85402216

  8.000

  6.000

300

300

10.000

  8.000

300

300

85145562

85402262

85146062

85402282

12.000

10.000

400

400

16.000

12.000

400

500

20.000

16.000

500

600

85147562

85402772

85148062

854072301

TEXTILMATTEN MIT RUNDSCHLINGE DIN EN 1492-2

HEBEMATTEN DIN 1492-1 MIT VERSTÄRKTEN SCHLAUFEN

Einfachmantel-Rundschlingen werden mit breitem Polyester-Gurtband 
zur Matte vernäht. Die Herstellung erfolgt in Anlehnung an DIN EN 
1492-2.

Die Vorteile

• Höhere Tragfähigkeiten als Hebebänder
  
• Bei gleicher Tragfähigkeit breitere Auflagefläche als Hebebänder 

• Für empfindliche Lasten (Walzen etc.)

Hebebandmatten haben wie die Textilmatten mit Rundschlingen, eine
extrem breite Auflagefläche und bieten daher eine optimale Lastabstüt-
zung bei empfindlichen und stabförmigen Lasten.

Die Vorteile

• Verstärkte Schlaufen

• Breite Auflagefläche

• Bandschlingen als tragendes Element

• Standardbreite 600 mm Auflagefläche

Sonderanfertigungen in jeder 
Mattenbreite möglich.

Bitte anfragen!

Ihre Wunsch-Umfangslänge bei 
der Bestellung angeben!

Andere
Längen

erhältlich!

Andere
Längen

erhältlich!

BITT
E A

NGEBEN

Umfangslänge

BITT
E A

NGEBEN
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DRAHTSEILE / EDELSTAHLSEILE

Ø in [mm]Konstruktion

Konstruktion Ø in [mm]

Ø in [mm]Konstruktion

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Bezeichnung

Bezeichnung

Bezeichnung

  16 x 7

6 x 19   5

  86 x 37

186 x 37

301001

302005

304008

304018

Drahtseil verzinkt DIN 3055

Drahtseil verzinkt DIN 3060

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3055

Drahtseil verzinkt DIN 3060

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3055

Drahtseil verzinkt DIN 3060

Drahtseil verzinkt DIN 3060

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3055

Drahtseil verzinkt DIN 3060

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3055

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3055

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

Drahtseil verzinkt DIN 3066

  26 x 7

6 x 19   6

106 x 37

206 x 37

301002

302006

304010

304020

  36 x 7

6 x 19   8

12

126 x 37

226 x 37

326 x 37

301003

302008

302012

304012

304022

304032

  46 x 7

6 x 19 10

136 x 37

246 x 37

366 x 37

  66 x 7

166 x 37

286 x 37

301004

302010

304013

304024

304036

301006

304016

304028

  56 x 7

6 x 19

146 x 37

266 x 37

406 x 37

301005

304014

304026

304040

Verzinkte Drahtseile mit Fasereinlage 6 x 7 Drähte

Verzinkte Drahtseile mit Fasereinlage 6 x 19 Drähte

Verzinkte Drahtseile mit Fasereinlage 6 x 37 Drähte

EDELSTAHLSEIL

Artikel Nr.Eigenschaften Stärke 
[mm] 

Bruchlast 
[daN] 

354002

Rundlitzenseil-
Kostruktion, 

7 x 19 Drähte, 
SUPER fl exibel -

ideal für Umlenkung

  2,0    212
  2,5    332
  3,0    478

  8,0

  4,0

4,0/6,0

3.400

   920

   920

  4,0    850
  5,0

  2,0

1.328

   230

  6,0

  3,0

1.913

   520

10,0

  5,0

4,0/8,0

5.310

1.440

1.440

354025
354003

354008

353004

355005Rundlitzen-
edelstahlseil,

weiß ummantelt,
7 x 7 Drähte

354004

354006

353003

354010

353005

355006

354005

353002Rundlitzenseil-
Kostruktion, 
7 x 7 Drähte, 

halb fl ex

• Werkstoff 1.44001/V4 AS bzw. AISI 316
• Vorgeformt, nicht aufspringend

Weitere
Varianten auf

 Anfrage!
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ZUBEHÖR / ANSCHLAGSEIL GS-GEPRÜFT

ANSCHLAGSEIL GS-GEPRÜFT

Seil Ø
[mm]

Nutzlänge L
[m]

Tragfähigkeit 
in [kg] 

08

Zy
lin

dr
is

ch
 v

er
pr

es
st

 m
it 

Sc
hl

au
fe

n

Zy
lin

dr
is

ch
 v

er
pr

es
st

 m
it 

K
au

sc
he

n

Typ 3010 Typ 3013

Artikel Nr. 3010 + Ø + L Artikel Nr. 3013 + Ø + L

   700
1.000
1.500

4.000

2.000
2.700
3.150

10
12

20

14

18
16

Unsere Anschlagseile werden regelmäßig durch die BG geprüft und auf ihre Eigenschaf-

ten hin getestet. Das ist Qualtät, auf die Sie sich verlassen können.

• EG-Maschinenrichtlinie 2006/42 EG / EN 13414-1 und -2 bzw. -SA-Norm-Vorschlag

• Verzinkte Ausführung

• Mit Fasereinlage

Höhere Tragfähigkeiten und andere Ausführungen auf Anfrage!

Zy
lin

dr
is

ch
 v

er
pr

es
st

 m
it 

Sc
hl

au
fe

n

L L

Artikel Nr. Für Seil Ø Innere Weite Innere Länge

513003 3 mm 12 mm 19 mm
4 mm 13 mm 21 mm
5 mm 14 mm 23 mm
6 mm 16 mm 25 mm
8 mm

12 mm

20 mm 32 mm

28 mm 45 mm
10 mm

14 mm
16 mm

24 mm 38 mm

32 mm 51 mm
36 mm 58 mm

513004
513005
513006

513010

513014
513016

513008

513012

KAUSCHE - VERZINKT 

Artikel Nr. Bezeichnung Für Seil Ø [mm]

520105 Drahtseilklemme DIN 1142   5,0
  6,5
  8,0
10,0
13,0

19,0
16,0

22,0
26,0

520106 Drahtseilklemme DIN 1142
520108 Drahtseilklemme DIN 1142
520110 Drahtseilklemme DIN 1142

520116 Drahtseilklemme DIN 1142

520122 Drahtseilklemme DIN 1142
520126 Drahtseilklemme DIN 1142

520113 Drahtseilklemme DIN 1142

520120 Drahtseilklemme DIN 1142

DRAHTSEILKLEMME

BESTELLBEISPIEL
Typ 3010                Seil Ø                   Nutzlänge (L)
zyl. Schlaufe           08 (700kg)            01                 

Beispiel Artikel Nr. 3010 08 01
Anschlagseil mit zyl. verpressten Schlaufen, Seil Ø 8 mm 
mit einer Tragfähigkeit von 700 kg und 1 m Nutzlänge.

BITTE ANGEBEN

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!
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DRAHTSEILGEHÄNGE

Seil Ø
[mm]

Tragfähigkeit 
1-str.einfach [kg]

Tragfähigkeit 2-str.
0 - 45o [kg]

Tragfähigkeit 4-str.
0 - 45o [kg]

Tragfähigkeit 2-str.
45 - 60o [kg]

Tragfähigkeit 4-str.
45 - 60o [kg]

L

  8    700    950   1.450   700 1.050
10 1.000 1.400   2.1001.000 1.500
12

20

1.500 2.100   3.2001.500 2.300

4.000 5.600   8.4004.000 6.000

14

22

2.000 2.800   4.2002.000 3.000

5.000 7.000 10.5005.000 7.500

16

24

2.700 3.800   5.7002.700 4.050

6.300 8.800 13.2006.300 9.400

18 3.150 4.400   6.6003.150 4.700

Drahtseilgehänge
1-Strang

Drahtseilgehänge
4-Strang

Drahtseilgehänge
2-Strang

Maß L =
Nutzlänge 
bei Bestellung 
bitte angeben!

VERZINKTE DRAHTSEILGEHÄNGE NACH DIN EN 13 414-1

Aufhängeglied
1 - 2 Strang

ÖSENHAKEN
SOB

Aufhängegarnitur
3 - 4 Strang

ÖSENHAKEN
CLS

Artikel Nr. 3110 + Ø + 01 + L Artikel Nr. 3110 + Ø + 02 + L Artikel Nr. 3110 + Ø + 04 + L

HAKEN-VARIANTEN & AUFHÄNGEGLIEDER
• Aufängeglied oder Aufhängegarnitur orientiert sich an der Strang Anzahl 

• Wählen Sie zwischen Sicherheitsösenhaken oder Sicherheitsautomatikhaken

Artikel Nr. Artikel Nr.Artikel Nr. Artikel Nr.
ab. 551010 ab. 533001.1ab. 552010 ab. 534201

Standard Optional

Weitere
Varianten auf

 Anfrage!

BESTELLBEISPIEL
Artikel Nr.      Seil Ø       Stranganzahl        Maß L Nutzlänge
3110                08             01                          01

Beispiel Artikel. Nr: 3110 08 01 01

Drahtseilgehänge 1-Strang, Seil Ø 8 mm und  einer 
Tragfähigkeit von 700 kg mit 1 Meter Nutzlänge.
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SCHÄKEL - GESCHWEIFT / SCHÄKEL - GERADE DIN EN 13889

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Nutzlast

Nutzlast

Nutzlast

Nutzlast

Größe
[t]

Größe
[t]

Größe
[t]

Größe
[t]

d1
[mm]

d1
[mm]

d1
[mm]

d1
[mm]

d2
[mm]

d2
[mm]

d2
[mm]

d2
[mm]

d3
[mm]

d3
[mm]

d3
[mm]

d3
[mm]

d4
[mm]

d4
[mm]

d4
[mm]

d4
[mm]

b1
[mm]

b1
[mm]

b1
[mm]

b1
[mm]

b2
[mm]

h1
[mm]

h1
[mm]

b2
[mm]

h2
[mm]

h2
[mm]

Gewicht
[kg]

Gewicht
[kg]

Gewicht
[kg]

Gewicht
[kg]

541100.5

544000.5

544100.5

541000.5

541104

541112

544004

544104

544008.5

544108.5

541004

541012

1/4“

1/4“

1/4“

1/4“

3/4“

1 1/4“

3/4“

3/4“

1“

1“

3/4“

1 1/4“

12

12

12

6,5

19

32

19

19

25

25

19

32

  7

  7

  7

8

22

35

22

22

29

29

22

35

29

25

25

17

48

76

48

48

60

60

48

76

8

-

-

5/16

7/8

1 3/8

7/8

7/8

1 1/8“

1 1/8

7/8

1 3/8

-

-

-

12

32

52

32

32

43

43

32

52

-

  8

  8

20

51

82

60

60

81

81

51

82

20

  28

71

119

  71

119

0,51

0,06

0,06

0,10

1,76

5,00

1,00

1,20

2,00

2,40

1,00

4,30

0,59

0,10

0,11

0,10

1,50

5,70

2,42

6,80

1,40

1,60

3,00

3,30

0,69

2,50

8,80

0,10

0,15

0,10

2,40

7,80

0,77

3,50

0,20

0,21

0,20

3,20

0,83

0,30

0,30

0,30

1,34

0,60

0,70

0,70

32

21

27

21

54

84

54

84

54

54

67

67

10

3/8

-

3/8

1

1 1/2

1

1 1/2

1

1

1 1/4“

1 1/4

-

13

-

13

36

57

36

57

36

36

46

46

-

26

10

21

58

92

58

92

71

71

90

90

21

  31

108

133

84

133

36,5

60

92

25

31

25

60

92

11

1 1/8

1 5/8

7/16

-

7/16

1 1/8

1 5/8

-

43

60

16

-

16

43

60

-

68

98

31

11

26

68

98

26

95

146

  36

119

146

43

67

27

37

27

67

12

1 1/4

1/2

-

1/2

1 1/4

-

46

18

-

18

46

-

74

36

12

29

74

29

108

  42

133

30

30

30

30

5/8

5/8

5/8

5/8

21

21

21

21

33

41

41

33

48

  48

40

40

40

40

3/4

3/4

3/4

3/4

27

27

27

27

43

51

51

43

60

  60

  9

10

  9

10

25

38

25

38

25

25

32

32

10

29

41

11

10

11

29

41

11

32

13

11

13

32

16

16

16

16

19

19

19

19

13,5

  8

13,5

8

22

35

22

35

22

22

29

29

17

25

38

10

17

10

25

38

18,5

29

11

18,5

11

29

13

13

13

13

16

16

16

16

1/16“

5/16“

1/16“

5/16“

7/8“

1 3/8“

7/8“

1 3/8“

7/8“

7/8“

1 1/8“

1 1/8“

3/8“

1“

1 1/2“

3/8“

3/8“

3/8“

1“

101/2“

7/16“

1 1/8“

7/16“

7/16“

7/16“

1 1/8“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

5/8“

5/8“

5/8“

5/8“

0,50

0,50

0,50

0,50

4,75

12,0

4,75

4,75

8,50

8,50

4,75

12,5

0,75

0,75

0,75

0,75

6,50

13,5

6,50

13,5

6,50

6,50

9,50

9,50

1,00

8,50

17,0

1,00

1,00

1,00

8,50

17,0

1,50

9,50

1,50

1,50

1,50

9,50

2,00

2,00

2,00

2,00

3,25

3,25

3,25

3,25

541101.5

541109

544001.5

544101.5

541001.5

541009

541100.7

544000.7

544100.7

541000.7

541006

541013

541106

541113

544006

544106

544009

544109

541102

544002

544102

541002

541101

541108

541117

544001

544101

541001

541008

541017

541103

544003

544103

541003

SCHÄKEL - GESCHWEIFT - HOCHFEST MIT MUTTER UND SPLINT 

SCHÄKEL - GERADE - HOCHFEST MIT MUTTER UND SPLINT

SCHÄKEL - GERADE - HOCHFEST

SCHÄKEL - GESCHWEIFTE - HOCHFEST

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!
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ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 10

L

Tragfähigkeit [t] 
Neigungswinkel 0°

Tragfähigkeit [t] 
Neigungswinkel 0-45°

Tragfähigkeit [t] 
Neigungswinkel 45-60°

Tragfähigkeit [t] 
Neigungswinkel 45-60°

Kettennenndicke 
[mm]

Kettennenndicke 
[mm]

  1,40   2,00-   1,4006 06
  2,50   3,55-   2,5008 08
  4,00   5,60-   4,00

19,00 26,50- 19,00

10 10

22 22

  6,70   9,50-   6,7013 13
10,00 14,00- 10,0016 16
12,50 18,00- 12,5018 18

Maß L bei 
Bestellung 

bitte angeben!

1-Strang Anschlagketten 2-Strang Anschlagketten*

Artikel Nr. 4944 + Ø + 01 + L     ohne Verkürzung Artikel Nr. 4944 + Ø + 02 + L     ohne Verkürzung

KHSW KLHWHSW LHW

Artikel Nr. Artikel Nr.Artikel Nr. Artikel Nr.
ab. 417753 ab. 43605100 ab. 432024 ab. 449496

Standard Optional Optional Optional

HAKEN-VARIANTEN FÜR ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 10

* Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer 1-Strang-Kette zugrunde gelegt werden!

Mit 
Verkürzungshaken

Artikel Nr. 4945..01

Mit 
Verkürzungshaken

Artikel Nr. 4945..02

BESTELLBEISPIEL

Artikel Nr.       Ketten-ND       Stranganzahl        Maß L
4944                06                     01                          01

Beispiel Artikel Nr. 4944 06 01 01 
1-strängige Anschlagkette ohne Verkürzung mit 06 mm Ketten-
nenndicke, einer Tragfähigkeit von 1,40 t und 1 Meter Nutzlänge.
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ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 10

Tragfähigkeit [t] 
Neigungswinkel 0-45°

Tragfähigkeit [t] 
Neigungswinkel 0-45°

Tragfähigkeit [t] 
Neigungswinkel 45-60°

Tragfähigkeit [t] 
Neigungswinkel 45-60°

Kettennenndicke 
[mm]

Kettennenndicke 
[mm]

  3,00  3,00   2,12  2,12 0606
  5,30  5,30   3,75  3,75 0808
  8,00  8,00   6,00  6,00

40,0040,00 28,0028,00

1010

2222

14,0014,00 10,0010,00 1313
21,2021,20 15,0015,00 1616
26,5026,50 19,0019,00 1818

3-Strang Anschlagketten** 4-Strang Anschlagketten**

Artikel Nr. 4944 + Ø + 03 + L     ohne Verkürzung Artikel Nr. 4944 + Ø + 04 + L     ohne Verkürzung

KFW KSCHWWLHW

Artikel Nr. Artikel Nr.Artikel Nr.
ab. 460779 ab. 449621ab. 465752

Optional Optional Optional

** Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer 2-Strang-Kette zugrunde gelegt werden!

Mit 
Verkürzungshaken

Artikel Nr. 4945..03

Mit 
Verkürzungshaken

Artikel Nr. 4945..04

BESTELLBEISPIEL

Artikel Nr.       Ketten-ND       Stranganzahl        Maß L
4945                06                     03                          01

Beispiel Artikel Nr. 4945 06 03 01 
3-strängige Anschlagkette mit Verkürzung und 06 mm Kettennenndicke, 
einer Tragfähigkeit von 2,12 t und 1 Meter Nutzlänge.

Weitere Haken-Varianten 
für Anschlagketten auf 
Anfrage.

Sprechen Sie uns an, wir 
beraten Sie gerne!
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ZUBEHÖR GÜTEKLASSE 10

KUPPELAUFHÄNGEGARNITUR

VERBINDUNGSGLIED

KUPPELAUFHÄNGEGARNITUR

KUPPELPARALLELHAKEN

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
0-45o / 45-60o [kg]

40387879 VXKW 2-5

40340439 VXKW 2-7

40340448 VXKW 2-10

40387880 VXKW 2-6

40387881 VXKW 2-8

1.400 / 1.000

2.650 / 1.900

5.600 / 4.000

2.000 / 1.400

3.550 / 2.500

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
0-45o / 45-60o [kg]

40387882 VXKW 4-5

40340451 VXKW 4-7

40340457 VXKW 4-10

40387883 VXKW 4-6

40387884 VXKW 4-8

2.000 / 1.500

4.000 / 2.800

8.000 / 6.000

3.000 / 2.120

5.300 / 3.750

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
[kg]

451976 CW 5

451978 CW 7

489347 CW 10

489340 CW 6

489347 CW 8

  1.000

  1.900

  4.000

  1.400

  2.500

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
[kg]

460607 KPW 6

460621 KPW 8

460610 KPW 13

460608 KPW 7

460609 KPW 10

  1.400

  2.500

  6.700

  1.900

  4.000

ANSCHLAGKETTE

VIERSTRANGGARNITUR

AUFHÄNGEGLIED

KUPPELAUFHÄNGGARNITUR

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[kg]

Std.Länge 
[m]

4004131 5

4086348 7

4086350

4086352

40346801

40340450

450857 460612

40340459

40340438

40346780

10

16

4086347 6

4086349

4086351

40346800

40340449

482693 460611

40340458

40340435

40346779

4086138

40346802

454866 460613

40346781

8

13

19

  1.000

  1.900

  4.000

10.000

VW 19 / 20

VXKW 2-16

CW 16 KPW 19/20

VXKW 4-16

VXKW 1-16

AW 32

  1.400

  2.500

  6.700

VW 16

VXKW 2-13

CW 13 KPW 16

VXKW 4-13

VXKW 1-13

AW 26

14.000

VW 22

CW 19/20 KPW 22

AW 36

50

50

50

25

34.100 

14.000 / 10.000

10.000 16.000

21.200 / 15.000

10.000

14.000

50

50

50

21.000 

9.500 / 6.700

  6.700 10.000

14.000 / 10.000

  6.700

10.000

25

40.000 

16.000 19.000

25.100

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
0-45o [kg]

40346774 AW 10

40346776 AW 16 

40346778 AW 22

40346775 AW 13

40346777 AW 18

  1.400

  3.500

  7.600

  2.300

  5.000

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
0-45o [kg]

40301726 VW 5

40346798 VW 7/8

40346799 VW 13

40346797 VW 6

40346798 VW 10

  2.300

  7.600

14.000 

  4.200

  9.600 

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
[kg]

40387876 VXKW 1-5

40340434 VXKW 1-7

40440435 VXKW 1-10

40387877 VXKW 1-6

40387878 VXKW 1-8

  1.000

  1.900

  4.000

  1.400

  2.500

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!
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ZUBEHÖR GÜTEKLASSE 10

PARALLELHAKEN

ÖSENHAKEN

KUPPELWEITMAULHAKENWIRBELSICHERHEITSHAKEN

PARALLELHAKEN

KUPPELHAKEN

KUPPELSICHERHEITSHAKEN SICHERHEITSLASTHAKEN

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Bezeichnung

Bezeichnung

Bezeichnung

Tragfähigkeit
[kg]

Tragfähigkeit
[kg]

Tragfähigkeit
[kg]

43605100

465752

449496

HSW 5/6

WLHW 5/6

LHW 5/6

43605102

465749

449498

HSW 10

WLHW 10

LHW 10

43605105

465751

449500

HSW 16

WLHW 16

LHW 16

43605101

465753

449497

HSW 7/8

WLHW 7/8

LHW 7/8

43605104

465750

449499

HSW 13

WLHW 13

LHW 13

  1.400

  1.400

  1.400

  4.000

  4.000

  4.000

10.000

10.000

10.000

  2.500

  2.500

  2.500

  6.700

  6.700

  6.700

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
[kg]

467249 PW 5

467250 PW 7/8

467252 PW 13

467249 PW 6

467251 PW 10

  1.000

  2.500

  6.700

  1.400

  4.000

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
[kg]

450816 PSW 7/8

458533 PSW 13

450817 PSW 10

459207 PSW 16

  2.500

  6.700
  4.000

10.000

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
[kg]

417753 KHSW 5/6

417754 KHSW 8

417756 KHSW 13

414890 KHSW 7

417755 KHSW 10

  1.400

  2.500

  6.700

  1.900

  4.000

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
[kg]

460779 KFW 7

460781 KWF 10

460780 KWF 8

460782 KFW 13

1.900

4.000
2.500

6.700

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit
[kg]

432024 KLHW 5/6

432011 KLHW 8

432054 KLHW 13

432047 KLHW 7

432052 KLHW 10 

  1.400

  2.500

  6.700

  1.900

  4.000

467254

434653

410548

467165

43605106

467253

432056

417757

467163

43605105

467255

434657

410551 43605107

PW 19/20

KLHW 19/20

KHSW 19/20

LHW 22

HSW 22

PW 16

KLHW 16

KHSW 16

LHW 19/20

HSW 19/20

PW 22

KLHW 22

KHSW 22 HSW 26

16.000

16.000

16.000

19.000

19.000

10.000

10.000

10.000

16.000

16.000

19.000

19.000

19.000 26.500

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!
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ANSCHLAGKETTEN 1-STRANG GÜTEKLASSE 8

L

Tragfähigkeit in [t] Neigungswinkel 0° Nutzlänge L [m] Kettennenndicke in [mm]

  1,1206
  1,5007
  2,00

10,00

08

18

  3,15

12,50

10

20

  5,30

15,00

13

22

  8,0016

Maß L bei 
Bestellung 

bitte angeben!

1-Strang
Anschlagketten

1-Strang Anschlagketten
mit Verkürzungsklaue EKF

1-Strang Anschlagketten 
mit Verkürzungshaken

Artikel Nr. 4922 + Ø + 01 + L Artikel Nr. 4947 + Ø + 01 + L Artikel Nr. 4950 + Ø + 01 + L

ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 8 NACH DIN 818-4

Gabelkopfhaken
SGB

Wirbelhakeken
CLW

Ösenhaken
SOB

Sicherungshaken
CLS

Artikel Nr. Artikel Nr.Artikel Nr. Artikel Nr.
ab. 533101 ab. 551000ab. 533001.1 ab. 534201

Standard Optional Optional Optional

HAKEN-VARIANTEN FÜR ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 8

BESTELLBEISPIEL

Artikel Nr.       Ketten-ND       Stranganzahl        Maß L
4922                06                     01                          01

Beispiel Artikel Nr. 4922 06 01 01 
1-strängige Anschlagkette ohne Verkürzung mit 06 mm Kettennenn-
dicke, einer Tragfähigkeit von 1,12 t und 1 Meter Nutzlänge.

Tragfähigkeit in [t] Neigungswinkel 45-60°

-
-
-

-

-

-

-

-

-

BIT
TE A

NGEBEN
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ANSCHLAGKETTEN 2-STRANG GÜTEKLASSE 8

L

Tragfähigkeit in [t] Neigungswinkel 0-45° Tragfähigkeit in [t] Neigungswinkel 45-60° Nutzlänge L [m] Kettennenndicke in [mm]

  1,60   1,1206
  2,12   1,5007
  2,80   2,00

14,00 10,00

08

18

  4,25   3,15

17,00 12,50

10

20

  7,50   5,30

21,20 15,00

13

22

11,20   8,0016

Maß L bei 
Bestellung 

bitte angeben!

2-Strang
Anschlagketten*

2-Strang Anschlagketten
mit Verkürzungsklaue EKF*

2-Strang Anschlagketten
mit Verkürzungshaken*

Artikel Nr. 4922 + Ø + 02 + L Artikel Nr. 4947 + Ø + 02 + L Artikel Nr. 4950 + Ø + 02 + L

ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 8 NACH DIN 818-4

EndgliedWeitmaulhaken
CWH

Artikel Nr.Artikel Nr.
ab. 533001.1ab. 552010

Optional Optional

BESTELLBEISPIEL

Artikel Nr.       Ketten-ND       Stranganzahl        Maß L
4947                06                     02                          01

Beispiel Artikel Nr. 4947 06 02 01 
2-strängige Anschlagkette mit Verkürzungshaken 06 mm Ketten-
nenndicke, einer Tragfähigkeit von 1,60 t und 1 Meter Nutzlänge.

Weitere Haken-Varianten für Anschlagketten auf 
Anfrage.

BIT
TE A

NGEBEN

* Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer 1-Strang-Kette zugrunde gelegt werden!
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ANSCHLAGKETTEN 3-STRANG GÜTEKLASSE 8

L

Tragfähigkeit in [t] Neigungswinkel 0-45° Tragfähigkeit in [t] Neigungswinkel 45-60° Nutzlänge L [m] Kettennenndicke in [mm]

  2,36   1,7006
  3,15   2,2407
  4,25   3,00

21,20 15,00

08

18

  6,70   4,75

26,50 19,00

10

20

11,20   8,00

31,50 22,40

13

22

17,00 11,8016

Maß L bei 
Bestellung 

bitte angeben!

3-Strang
Anschlagketten**

3-Strang Anschlagketten
mit Verkürzungsklaue EKF**

3-Strang Anschlagketten 
mit Verkürzungshaken**

ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 8 NACH DIN 818-4

Gabelkopfhaken
SGB

Wirbelhakeken
CLW

Ösenhaken
SOB

Sicherungshaken
CLS

Artikel Nr. Artikel Nr.Artikel Nr. Artikel Nr.
ab. 533101 ab. 49080406ab. 533001.1 ab. 534201

Standard Optional Optional Optional

HAKEN-VARIANTEN FÜR ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 8

BIT
TE A

NGEBEN

BESTELLBEISPIEL

Artikel Nr.       Ketten-ND       Stranganzahl        Maß L
4922                06                     03                         01

Beispiel Artikel Nr. 4922 06 03 01 
3-strängige Anschlagkette ohne Verkürzung mit 06 mm Kettennenn-
dicke, einer Tragfähigkeit von 2,36 t und 1 Meter Nutzlänge.

Artikel Nr. 4922 + Ø + 03 + L Artikel Nr. 4947 + Ø + 03 + L Artikel Nr. 4950 + Ø + 03 + L

** Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer 2-Strang-Kette zugrunde gelegt werden!
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ANSCHLAGKETTEN 4-STRANG GÜTEKLASSE 8

L

Tragfähigkeit in [t] Neigungswinkel 0-45° Tragfähigkeit in [t] Neigungswinkel 45-60° Nutzlänge L [m] Kettennenndicke in [mm]

  2,36   1,7006
  3,15   2,2407
  4,25   3,00

21,20 15,00

08

18

  6,70   4,75

26,50 19,00

10

20

11,20   8,00

31,50 22,40

13

22

17,00 11,8016

Maß L bei 
Bestellung 

bitte angeben!

4-Strang
Anschlagketten**

4-Strang Anschlagketten
mit Verkürzungsklaue EKF**

4-Strang Anschlagketten 
mit Verkürzungshaken**

ANSCHLAGKETTEN GÜTEKLASSE 8 NACH DIN 818-4

EndgliedWeitmaulhaken
CWH

Artikel Nr.Artikel Nr.
ab. 49080006ab. 49054607

Optional Optional

BIT
TE A

NGEBEN

BESTELLBEISPIEL

Artikel Nr.       Ketten-ND       Stranganzahl        Maß L
4950                06                     04                          01

Beispiel Artikel Nr. 4950 06 04 01 
4-strängige Anschlagkette mit EKF und 06 mm Kettennenndicke, 
einer Tragfähigkeit von 2,36 t und 1 Meter Nutzlänge.

Artikel Nr. 4922 + Ø + 04 + L Artikel Nr. 4947 + Ø + 04 + L Artikel Nr. 4950 + Ø + 04 + L

Weitere Haken-Varianten für Anschlagketten auf 
Anfrage.

** Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer 2-Strang-Kette zugrunde gelegt werden!
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ZUBEHÖR GÜTEKLASSE 8 DIN EN 818-2

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

462495   6-8

462497 10-8

462499 16-8

462496   8-8

462498

551080

553314 553181

49700016

13-8

16-8

22-8 18/20-8

16-8

1,12

3,15

8,00

2,00

5,30

8,00

15,00 12,50

8,00

0,80

2,20

5,70

1,40

3,80

2,3

7,5 1,7

5,70

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

460174 6-8

460175 8-8

47102148 13-8

49700007 7-8

460176 10-8

1,12

2,00

5,30

1,50

3,15

0,80

1,40

3,80

1,10

2,20

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

551020   8-8

551050 13-8

551010   6-8

551030 10-8

2,00

5,30

2,00

3,15

0,5

1,5

0,3

0,8

Artikel Nr.

553220

553250

553312

553230

553280

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

553110 6-8

553132 10-8

553180 16-8

553120 7/8-8

553153 13-8

  1,12

  3,15

  8,00

  2,00

  5,30

0,1

0,3

1,1

0,2

0,7

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

552010 6/7-8

552030 10-8

552080 16-8

552020 8-8

552060 13-8

  2,36

  6,70

17,00

  4,25

11,20

1,2

3,4

10,0

2,2

6,0

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

535201   6-8

535203 10-8

535208 16-8

535202   8-8

535205 13-8

1,12

3,15

8,00

2,00

5,30

0,2

0,8

2,9

0,3

1,5

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

49076506   6-8

49076510 10-8

49076516 16-8

49076508   8-8

49076513 13-8

1,12

3,15

8,00

2,00

5,30

0,2

0,6

2,3

0,3

1,2

KETTE 
SCHWARZ LACKIERT

KETTE 
VERZINKT

RUNDSCHLINGENKUPPLUNG

VERKÜRZUNGSHAKEN VHG
MIT GABELKOPF

VERKÜRZUNGSHAKEN VHO
MIT ÖSE

KUPPELGLIED

AUFHÄNGEGLIED FÜR 1-2
STRÄNIGE ANSCHLAGKETTEN

AUFHÄNGEGLIED FÜR 3-4
STRÄNIGE ANSCHLAGKETTEN

Weitere Größen auf Anfrage. Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen auf Anfrage. Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen auf Anfrage. Weitere Größen auf Anfrage.

Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

7/8-8

13-8

18/20-8

10-8

16-8

  2,00

  5,30

12,50

  3,15

  8,00

0,3

1,0

3,0

0,6

2,0
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ZUBEHÖR GÜTEKLASSE 8 DIN EN 818-2

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

533101 6-8

533103 10-8

533105 16-8

533102 7/8-8

533104

533106

13-8

18/20-8

  1,12

  3,15

  8,00

  2,00

  5,30

12,50

0,24

0,95

3,00

0,53

1,67

5,70

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

49076106 6/7-8

49076108 8-8

49076113 13-8

49076107 7-8

49076110

49076116

10-8

16-8

1,50

2,00

5,30

1,50

3,15

8,00

0,6

1,0

3,5

0,8

1,5

5,2

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

533001.1 6-8

533003 10-8

533010 16-8

533002 7/8-8

533005

533012

13-8

18/20-8

  1,12

  3,15

  8,00

  2,00

  5,30

12,50

0,27

0,90

2,75

0,50

1,50

4,90

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

49054607 7/8-8

49054613 13-8

49054619 18/20-8

49054610 10-8

49054616 16-8

  2,00

  5,30

12,50

  3,15

  8,00

0,7

2,5

6,6

1,2

4,0

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

47984530 6-8

47984532 10-8

47984534 16-8

47984531 7/8-8

47984533

47984535

13-8

18/20-8

  1,12

  3,15

  8,00

  2,00

  5,30

12,50

0,5

1,5

5,6

0,8

2,8

7,5

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

49819306   6-8

49819308   8-8

49819313 13-8

49819307   7-8

49819310 10-8

1,12

2,00

2,30

1,50

3,15

0,3

0,8

2,6

0,5

1,2

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

49080406 6-8

49080410 10-8

49080416 16-8

49080408 7/8-8

49080413

49080420

13-8

18/20-8

  1,12

  3,15

  8,00

  2,00

  5,30

12,50

  0,7

  2,0

  7,3

  1,2

  4,0

11,6

Artikel Nr. Nenn-
größe

Tragfähigkeit
[t]

Gewicht ca. 
[kg]

534201 6-8

534203 10-8

534208 16-8

534202 7/8-8

534205

534210

13-8

18/20-8

  1,12

  3,15

  8,00

  2,00

  5,30

12,50

0,5

1,4

5,7

0,8

3,0

8,5

WEITMAULHAKEN CWH
MIT ÖSE

SICHERHEITS-
GABELKOPFHAKEN CLG

VERKÜRZUNGSKLAUE
EKF

GABELKOPFHAKEN 
SGB 

SICHERHEITS-ÖSENHAKEN 
CLS

WIRBELHAKEN CLW
DREHBAR / SELBSTSCHLIEßEND

GABELKOPFHAKEN 
GHS

ÖSENHAKEN 
SOB 

Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen auf Anfrage.

Mit Messinggleitlager.

Weitere Größen auf Anfrage.Weitere Größen auf Anfrage.

Unter 
Last nicht 
drehbar!
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ANSCHLAGPUNKTE GÜTEKLASSE 10

BezeichnungArtikel Nr. Gewinde Ø [mm] E max. [mm]E [mm] Tragfähigkeit  [kg]

PLAW 0,3 t48912900

PLAW 6 t48913400

PLAW 8 t48913500

PLAW 15 t43502800

M8   9320      300

M30 260

M36 260

M42 330

49   6.000

55

63

  8.000

15.000

M10 16020      600PLAW 0,63 t48913000
PLAW 1 t48913100 M12 16029   1.000

M16 16029   1.500PLAW 1,5 t48913200
PLAW 2,5 t46855400 M20 16033   2.500

M24 220

M36 260

M42 260

M48 330

36   4.000

55   7.000

65

73

10.000

20.000

PLAW 4 t48913300

PLAW 7 t43502900

PLAW 10 t48913600

PLAW 20 t48913700

PLAW RINGBOCK

• 360o drehbar
• Lastbügel 130o belastbar
• Festigkeitsklasse 10.9

PLBW ANSCHLAGWIRBEL

• 360o drehbar
• 180o klappbar
• Bügel feststehend & klappbar

BezeichnungArtikel Nr. Gewinde Ø [mm] E [mm] Tragfähigkeit  [kg]

PLBW 0,3 t41422900

PLBW 2.5 t41418800

PLBW 4 t41423900

PLBW 6.3 t41424100

M8 13    500

M20

M24

M30

30 3.500

36

45

5.500

7.000

M10 15 1.000PLBW 0,6 t41423000
PLBW 1 t41423600 M12 17 1.300

M14 22 2.000PLBW 1.3 t41423100
PLBW 1.6 t41423200 M16 24 2.500

M18

M22

M27

27 3.000

33 4.500

40 6.500

PLBW 2 t41423700

PLBW 3 t41423800

PLBW 5 t41424000

PLDW ANSCHLAGWIRBEL

• Kugelgelagert & 360o drehbar
• Anschlagöse 180o klappbar

BezeichnungArtikel Nr. Gewinde Ø [mm] E [mm] Tragfähigkeit  [kg]

PLDW 0,3 t49174200

PLDW 4 t49174800

PLDW 8 t49175000

PLDW 12,5 t49175200

M8 20      600

M24

M36

M48

40   7.000

55

68

12.500

16.000

M10 20   1.000PLDW 0,5 t49174300
PLDW 0,7 t49174400 M12 22   1.400

M14 22   2.000PLDW 1 t49174500
PLDW 1,5 t49174600 M16 33   3.000

M20

M30

M42

33   4.500

40 12.000

60 16.000

PLDW 2,5 t49174700

PLDW 6 t49174900

PLDW 10 t49175100

M

E

E

E

M

M

E max. [mm]

  80

335

355

355

100
180
220
260
295

355

355

Weitere
Größen auf
 Anfrage!

Weitere
Größen auf
 Anfrage!
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ANSCHLAGPUNKTE GÜTEKLASSE 10

BezeichnungArtikel Nr.

BezeichnungArtikel Nr.

Gewinde Ø [mm]

Gewinde Ø [mm]

E [mm]

E [mm]

Tragfähigkeit  [kg]

Tragfähigkeit  [kg]

PLZW 0.4 t43271010

PLGW  0,3 t49175300

PLZW 6.3 t43271070

PLGW 4 t49175900

PLGW 9 t49176100

M8

M8

12

15

   400

     800

M30

M30

M42

45

45

6.300

10.000

65 22.000

M10

M10

15

15

   630

  1.100

PLZW 0.63 t43271020

PLGW 0,5 t49175400

PLZW 0.95 t43271030

PLGW 0,7 t49175500

M12

M12

18

20

   950

  2.000

M16

M16

24

25

1.800

  4.000

PLZW 1.8 t43271040

PLGW 1,5 t49175600

PLZW 2.5 t43271050

PLGW 2 t49175700

M20

M20

30

30

2.500

  4.500

M24

M24

M36

M48

36

35

4.000

  5.000

55 15.000

75 30.000

PLZW 4 t43271060

PLGW 3 t49175800

PLGW 7 t49176000

PLGW 12 t49176200

PLGW RINGSCHRAUBE

• Werkzeuglose Montage & Demontage 
• 360o drehbar, mit Arretierung
• Festigkeitsklasse 10.9

PLZW

• 360o drehbar
• Lastbügel 130o belastbar
• Festigkeitsklasse 10.9

ANSCHLAGWIRBEL MIT SPANNBÜGEL

• Güteklasse 10
• 360o drehbar
• Ideal als 90o Anschlagpunkt

Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet!

Artikel Nr. Gewinde Ø [mm] Tragfähigkeit [kg]Einschraubtiefe E [mm]

49910001

49910007

49910009

49910011

49910013

M8      30015

M27

M36

M42

M48

  4.00037

  7.000

10.000

20.000

50

75

71

M10      6301549910002
49910003 M12   1.00023

M16   1.5002449910004
49910005 M20   2.50031

M24

M30

M36

M42

  4.00037

  5.00045

  8.000

15.000

59

61

49910006

49910008

49910010

49910012

E

E

E

M

M

M

E max. [mm]

  80

355

100
180
260
330
355

NEU

Auch als
Ringmutter
erhältlich!
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ANSCHLAGWIRBEL / MAßANFERTIGUNGEN

MAßANFERTIGUNGEN SONDER-HAKEN 

Weitere Varianten oder Sonder-Haken mit Kunststoffbeschichtung auf Anfrage. 

Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an und fertigen Ihr Produkt auf Maß.

MAßANFERTIGUNGEN ANSCHLAGMITTEL 

Nicht das passende für Sie dabei? Seilfl echter liefert Ihnen 
herstellerunabhängige Anschlagmittel für Ihren speziellen 
Anwendungsfall.

Fragen Sie uns an!

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Artikel Nr. Gewinde Ø [mm] Einschraubtiefe E [mm] Tragfähigkeit [t]

40381400

40381408

40381411

M10 x 18 18   0,7

M30 x 50

M36 x 54

50   6,7

54 10,0

M12 x 25 25   0,740381403
40381405 M14 x 20 20   0,7

M16 x 20 20   1,440381401
40381402 M20 x 30 30   2,5

M24 x 45

M30 x 45

45   4,0

45   8,0

40381406

40381410

THEIPA POINT ANSCHLAGWIRBEL 

• 180o schwenkbar

• 360o drehbar

MAßANFERTIGUNGEN ANSCHLAGPUNKTE

Sonderlängen, spezifi sche Gewinde, UNC, UNF, Abstands-
halter, personalisierte Ringschrauben oder sonstige Anferti-
gungen. Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an und fertigen 
Ihr Produkt auf Maß.

• Sonderlängen

• Spezifi sche Gewinde (UNC, UNF)

• Personalisierte Ringschrauben

E

M

S-Haken
mit Kunststoff-
beschichtung

Bildquelle RUD

Weitere
Größen

 Anfrage!
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SONDER-HAKEN GÜTEKLASSE 8

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Bezeichnung

Bezeichnung

Bezeichnung

Bezeichnung

Tragfähigkeit [kg]

Tragfähigkeit [kg]

Tragfähigkeit [kg]

Tragfähigkeit [kg]

A [mm]

A [mm]

A [mm]

A [mm] C [mm]

B [mm]

B [mm]

B [mm]

B [mm]

C [mm]

C [mm]

D [mm]C [mm]

D [mm]

D [mm]

D [mm]

E [mm]

E [mm]

53141401

53161401

531101

531401

53141407

53161407

531107

531407

   100

   100

     50

     50

1.250

1.000

1.000

   750

  8

  8

  6

  8

20

23

22

22

20

20

48

68

  80

115

  80

115

200

305

180

267

25

  28

15

15

60

  88

37

47

  28

  28

28

28

  70

  88

B

B

B

B

C

C

D

D

A

A

63

76

25

  28

15

15

65

100

38

62

  28

  28

28

28

  77

100

70

88

30

  38

20

20

  35

  38

28

28

40

  50

20

23

  45

  50

35

38

50

  63

22

27

80

115

50

  56

  63

45

50

  91

115

77

55

  76

27

40

95

127

56

  63

  76

56

63

112

127

91

  80

115

  80

115

220

331

200

305

100

153

  80

115

130

190

100

153

160

230

130

190

260

380

220

180

267

160

230

320

407

260

10

10

  8

  8

20

23

26

26

22

22

51

91

14

12

10

10

17

19

16

14

14

12

23

31

18

16

16

14

32

42

32

28

26 55

20

20

18

16

42

55

36

32

32 70

   200

   150

   100

   100

1.500

1.300

1.250

1.000

   300

   250

   200

   150

   500

   350

   300

   250

   750

   500

   500

   350

2.000

1.500

1.500

1.000

   750

   750

   500

3.000

2.000

2.000

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, Ö/F, GL

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, Ö/F, GL

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, Ö/F, GL

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, Ö/F, GL

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, Ö/F, GL

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, Ö/F, GL

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, Ö/F, GL

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

S-Haken, Ö/F, GL

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, 1 Öse

S-Haken, Ö/F

53141404

53161404

531104

531404

53141402

53161402

531102

531402

53141408

53161408

531108

531408

53141405

53161405

531105

531405

53141408

53161409

531109

53141403

53161403

531103

531403

53141406

53161406

531106

531406

53141410

53161410

531110

SONDER-HAKEN - KLEINE BAULÄNGE

SONDER-HAKEN - GROßE BAULÄNGE

SONDER-HAKEN - KLEINE BAULÄNGE TYP ÖSEN/FALLE

SONDER-HAKEN - GROßE BAULÄNGE TYP ÖSEN/FALLE

A

A

C

C

E

E

D
D

Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen auf Anfrage.
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HEBEKLEMMEN / LASTHEBEMAGNETE

FX UNIVERSAL PERMANENT LASTHEBEMAGNET

Lasthebemagnete in Standardausführung überzeugen durch ihr 
breites Anwendungsfeld. Der FX erreicht sowohl bei großem Luft-
spalt als auch bei dünnen Flach- und Rundmaterialien gute Ergeb-
nisse bei kompakter Bauart und geringem Eigengewicht. Das Gerät 
zeichnet sich durch große Robustheit und ein sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis aus.

• Für Flach- und Rundmaterialien geeignet

• Große Robustheit

• Gutes Preis-Leistungs-Verhältsnis

Weitere Lasthebemagneten Varianten auf Anfrage!

IPU10 HEBEKLEMME

• Universell heben in jede Richtung

• Lässt sich in geöffneter & geschlossener Stellung verriegeln

• Zum vertikalen Transport von Stahlblechen und Konstruktionen

• Universell schwenkbarer Tragring

• Last aus beliebiger Richtung anheben

Weitere Hebeklemmen-Varianten für spezifi sche Anwendungen auf Anfrage. Sprechen Sie uns an!

587100

587106

587103

587101

587108

587104

587102

587105

0,25 IPU 10H

6 IPU 10H

   250

6.000

0-16

0-50

2 IPU 10H 2.000 0-35

0,5 IPU 10H

9 IPU 10H

   500

9.000

0-16

0-50

3 IPU 10H 3.000 0-40

1 IPU 10H 1.000 0-20

4,5 IPU 10H 4.500 0-40

Artikel Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit [kg] Maulöffnung [mm]

Modell Artikel Nr. Max. empf. Tragfähigkeit [kg]
      Flach                Rund

Max. Tragfähigkeit ab [mm] Abmessung [mm] 
L 

161

205

288

348

361

B

  64

  87

112

112

152 

H

  60

  78 

  94 

  94

120

H1

124

158 

189

189

240

R

136

190

228 

228 

261

X/Y

30/42

42/53

51/62

51/62

60/76

Gewicht [kg] 

FX-150 58031150   150   75   8 3.6
  300 150 15 8.4
  600 300 20 19
  800 400 20 23
1000 750 25 42

FX-300 58031300
FX-600 58031600
FX-800 58031800
FX-1000 58031100

Weitere
Varianten auf

 Anfrage!
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ANSCHLAGGARDEROBE / ZUBEHÖR

ANSCHLAGMITTELGARDEROBE 

Besonders stabile Ausführung mit höhenverstelbaren 
Querbalken. Ausführung mit 12 verstellbaren Doppel-Auf-
hanghaken.

Die Lieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montageanleitung.

Lackierung in RAL 70 „Lichtgrau“, Sollschichtstärke 
80 um. Korrosivitätskategorie in Anlehnung an C2.

• Tragfähigkeit: max. 1.000 kg

• Eigengewicht: ca. 90 kg

• Hakenanzahl: 12 Stk

• Tragfähigkeit je Haken: max. 75 kg

• Höhe: 1.833 mm

• Breite: 1.890 mm

• Tiefe: 900 mm

809100KS

809101 4 Sicherungsstäbe inkl. angeschweißter Kette 809102 1 Satz = 6 Stück Doppel-Aufhängehaken

809100KF

Anschlagmittel Garderobe Stationäre Ausführung

Anschlagmittel Garderobe inkl. 4 Lenkrollen davon 
2 mit Feststeller (Radstopp)

Artikel Nr.

Artikel Nr. Inhalt Artikel Nr. Inhalt

Beschreibung

ZUBEHÖRSEMPFEHLUNG

DIEBSTAHLSICHERUNG / VERSCHLUSSSYSTEM HÖHENVERSTELBARE DOPPEL-AUFHÄNGHAKEN
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TRAVERSEN

TRAVERSEN

Traversen kommen bei der  Aufnahme von Nutzlasten zum Ein-
satz. Das Heben und Bewegen von Lasten gehört in Produktion 
und Logistik zum täglichen Arbeitsablauf. 

Oft kommt es aufgrund von unterschiedlichsten Produkte und Pro-
duktionsprozessen zu besonderen Herausforderungen. 

Viele Standardlösungen, die der Markt bietet, können häufi g nicht 
verwendet werden und individuelle Lastaufnahmemittel auf Maß 
sind für das transportierende Gut gefordert. 

Füllen Sie gerne dazu unser Anfrageblatt für Traversen aus. 

•  Durch die Verwendung von Traversen kann mit geringer Hub-
höhe auch in niedrigen Hallen angeschlagen werden.

• Die Neigungswinkel der Anschlagmittel können bei langen Las-
ten verringert oder ganz aufgehoben werden.

• Entsprechend dem Eigengewicht der Traverse reduziert sich das 
höchstmögliche Gewicht der Last.

Wir stellen Ihre Wunsch-Traverse für Sie zusammen. Sprechen Sie uns an!

L1

Weitere
Varianten auf

 Anfrage!



ANFRAGEBLATT FÜR TRAVERSEN

ANFRAGEBLATT FÜR TRAVERSEN

Seilfl echter Tauwerk GmbH
Auf dem Anger 4 S
38110 Braunschweig

Telefon: (0 53 07) 96 11-0
Telefax: (0 53 07) 96 11-55
E-Mail: info@seilfl echter.de
www.seilfl echter.de

Firma*

Projekt / Anwendungsfall:

Bauweise / Form:

Angaben zum Kran: Kranverbindung: Haken / Lastverbindung:

Material / Oberfl ächenbehandlung:

Gewicht der Last:

Arbeitsbreite:

Haken-Nr. nach DIN 15401 / 15402: Standard Ösenhaken

Wirbelhaken

Gehänge
Kette
Seil
Rundschlinge

Kettengehänge

Andere
Andere

Tragfähigkeit des Krans:

a:

d:

b:

h:

c:

RAL 1004, goldgelb feuerverzinkt unlackiert / roh andere

Einsatzort:

ges. Lastwechsel unter Vollast:

bzw. Lastwechsel täglich/Taktzeit:

Temperaturbereich:Max Traversenbauhöhe:

Abmessungen in mm:

Verstellraster in mm:

<20.000

fest

Balkenform

verstellbar

H-Form Rahmen-Form andere

-20o bis 80o

Hallenbetrieb andere:

>20.000

andere:

L1: von bis

L1= L1=

W:

L:

V:

L2: von bis

Angaben zur Anwendung:

Vorname/Name* E-Mail*

Adresse*

Telefon* Fax

Nur komplett augefüllt ist eine Bearbeitung Ihrer Anfrage möglich!
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SPANNGURT / KLEMMSCHLOSSGURT / RATSCHEN-ZURRGURT

KLEMMSCHLOSSGURT 250 KILOGRAMM
1-teiliger Klemmschlossgurt 25 mm Gurtbandbreite

• DIN EN 12195-2  

• Gurtband aus Polyestergewebe

RATSCHEN-ZURRGURT 350 KILOGRAMM
2-teiliger Ratschen-Zurrgurt 25 mm Gurtbandbreite

• DIN EN 12195-2

• Gurtband aus Polyestergewebe

• STF 133 daN

RATSCHEN-ZURRGURT „DER GUTE“ 
500 KILOGRAMM
1-teiliger Ratschen-Zurrgurt 25 mm Gurtbandbreite

• DIN EN 12195-2

• Gurtband aus Polyestergewebe

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Länge [m]

Länge [m]

Länge [m]

Farbe

Farbe

Farbe

Gurtband
-breite [mm]

Gurtband
-breite [mm]

Gurtband
-breite [mm]

LC
Umreifung [daN]

LC
direkt [daN]

LC
Umreifung [daN]

860225

890525RO

880525

860325

2,5

5

5

2,5

gelb

rot

gelb

rot

25

25

25

25

250

350

500

250
4,0

7

4,0

gelb

gelb

rot

25

25

25

250

500

250

860425

880725

860525

SPANNGURT-SET SPANNGURT MIT RATSCHE
• 4-teiliges Spanngurt-Set

• Zum Sichern von kleiner Ladung

• Beidseitig mit S-Haken

• Zum Sichern von kleiner Ladung

• Automatikzurrgurt

• Beidseitig mit S-Haken

Artikel Nr. Artikel Nr.LC [daN] LC [daN]Gurtbandbreite [mm] Gurtbandbreite [mm]Länge [m] Länge [m]

890525.4 880101250 32025 255,0 3,50

Mit
Spitzhaken
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RATSCHEN-ZURRGURTE

RATSCHEN-ZURRGURT 500 KILOGRAMM
1-teiliger Edelstahl-Ratschen-Zurrgurt 25 mm Gurtbandbreite

• DIN EN 12195-2  

• Gurtband aus Polyestergewebe

RATSCHEN-ZURRGURT 1 TONNE
2-teiliger Ratschen-Zurrgurt 35 mm Gurtbandbreite

• DIN EN 12195-2

• Gurtband aus Polyestergewebe

• STF 220 daN

RATSCHEN-ZURRGURT 1 TONNE
1-teiliger Ratschen-Zurrgurt 48 mm Gurtbandbreite 

• DIN EN 12195-2

• Gurtband aus Polyestergewebe

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Länge [m]

Länge [m]

Länge [m]

Farbe

Farbe

Farbe

Gurtband-
breite [mm]

Gurtband-
breite [mm]

Gurtband-
breite [mm]

LC
Umreifung [daN]

LC
direkt [daN]

LC
Umreifung [daN]

880526

890736

880748

5

7

7

gelb

orange

orange

25

35

48

500

1.000

1000

Artikel Nr. Länge [m] Gurtbanbreite 
[mm]

LC
Umreifung [daN]

LC
direkt [daN]

1-teiliger Ratschen-Zurrgurt Grün
880635 6 35 2.000-

RATSCHEN-ZURRGURT 2 TONNEN
1-teilige & 2-teilige Ratschen-Zurrgurte 35 mm Gurtbandbreite

• DIN EN 12195-2  

• Aus Polyestergewebe

• STF 220 daN

1-teiliger Ratschen-Zurrgurt Orange
880736 7 35 2.000-

2-teiliger Ratschen-Zurrgurt Grün mit Spitzenhaken
890635 6 35 -1.000

Mit 
Karabiner-

haken

1

2

3

1

2

3
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RATSCHEN-ZURRGURTE / LANGHEBEL-ZUGRATSCHEN

Artikel Nr. Länge [m] Gurtbanbreite 
[mm]

LC 
Umreifung

LC
direkt

Farbe

1-teiliger Ratschen-Zurrgurt 

2-teiliger Ratschen-Zurrgurt mit Karabinerhaken

880850

890854

8

8

50

50

4.000 daN- orange

-2.000 daN orange

RATSCHEN-ZURRGURT MIT DRUCKRTASCHE 
4 TONNEN
1-teilige & 2-teilige Ratschen-Zurrgurte 50 mm Gurtbandbreite

• Aus Polyestergewebe

• Nach DIN EN 12195-2 

• In den Farben orange oder blau

• STF 320 daN

1-teiliger Ratschen-Zurrgurt 

2-teiliger Ratschen-Zurrgurt mit Spitzhaken

880850BL

890853

8

8

50

50

4.000 daN

-

-

2.000 daN

blau

orange

LANGHEBEL-ZUGRATSCHE 5 TONNEN
2-teilige Langhebel-Zugratsche 50 mm Gurtbandbreite

• DIN EN 12195-2

• Aus Polyestergewebe

• STF 600 daN

RATSCHEN-ZURRGURT MIT DRUCKRATSCHE 
5 TONNEN
2-teilige Ratschen-Zurrgurte 50 mm Gurtbandbreite

• DIN EN 12195-2

• Aus Polyestergewebe

• STF 320 daN

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Länge [m]

Länge [m]

Farbe

Farbe

Gurtband
-breite [mm]

Gurtband
-breite [mm]

LC
Umreifung [daN]

LC
Umreifung [daN]

LC
direkt [daN]

LC
direkt [daN]

890753OR

890863
891063

8

  8
10

orange

orange
orange

50

50
50

-

-
-

2.500

2.500
2.500

Mit
Spitzhaken

Mit
Spitzhaken

1

2

3

4

3

2

1

4
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ZURRGURTE / ZWISCHENWANDVERSCHLÜSSE

2-TEILIGER PKW-RATSCHEN-ZURRGURTE MIT TENSION CONTROLLER 
NACH DIN EN 12195-2

• Nach VDI 2700

• 1,20 m extrem geschütztem Kantenschutz 75 mm mit einers. mittig vernähtem Gummi-Profil  

• Kurzhebel-Druckratsche 1.500 daN und Wirbelprofilhaken

• Verstärkte Gurtbandqualität

• Mit aufgezogenem Tension-Gurt

Artikel Nr. Länge [m] Vorspannkraft [daN] STF [daN] GurtbandfarbeGurdbandbreite [mm]

890864 2,8 35-50 1.500 225 rot

BORDWANDZURRGURT

• Sichere Befestigung kleinerer Lasten an der Bordwand 

• Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle  

• Einfaches Handling 

• Endbeschlag sichert automatisch beim Spannen der Ratsche

• Gummierte Endbeschläge

Artikel Nr. Länge [m] Gurtbandbreite [mm] LC [daN]

895013.5 3,5 50 1.000

Der Einsatz des Bordwandzurrgurtes ist auch in Kombination mit Zwischenwandverschlüssen und Klemmbalken möglich!

ZWISCHENWANDVERSCHLÜSSE
Zwischenwandverschlüsse, mit ausziehbaren Aluminium-
platten, Einsatzbereich 2,40 - 2,70 m.

Artikel Nr. Verstellbereich [m]

899202 2,40 - 2,70 

KLEMMBALKEN 
Klemmbalken mit rutschfesten Gummifüßen. Mit Absperr-
netze oder Rahmen kombinierbar.

Artikel Nr. Verstellbereich 
[m]

Durchmes-
ser [mm]

Gewicht
[kg]

Gewicht [kg] 86180008 42 2,10 - 2,47 5,3

7,8 38 2,26 - 2,63 4,686180046
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• Material: Kunststoff

• Extrem robust

• Maße: 150 x 225 x 185 mm 

 ZUBEHÖR-LADUNGSSICHERUNG / KIPKA NETZE

605111

66002010

1.025 x 2.025

1.000 x 1.975

175

300/300

2 +
4 im Netz integr.

2 +
4 im Netz integr.

nein

nein

KIPKA 350 P
LC der Zurrpunkte: 350 daN gem. DIN 754-10-2

• Gurtbandbreite 25 mm

• Optimale Maschenweite für unterschiedlichste 
   Ladegüter

• Einfache Verspannung durch integrierte Schnellspanner

• Stufenlos verstellbar durch eine neue Schlaufentechnik

• Passt sich ideal an jedes Ladungsmaß an

• Besonders für kleine Ladungsgüter geeignet

• Sichert bis zu 500 kg Ladungsgewicht

Artikel Nr. Abmessung  
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Anzahl der
Schnellspanner*

*Symbolische AbbildungAusführung mit
Teleskopstange

KIPKA 350 P, Typ 1, Netz aus Gurtband

KIPKA 350 P, Typ 2, Netz Gurtband / Seilkombination

LADUNGSSICHERUNGSNETZ FÜR PKW/ANHÄNGER

KANTENSCHUTZWINKEL

KANTENSCHUTZWINKEL
• Material: Kunststoff
• Maße: 90 x 90 x 140 mm

KANTENSCHUTZSCHIENE
• Material: Kunstoff
• Maße: 1.200 x 190 x 190 mm

Artikel Nr.

Artikel Nr. Artikel Nr.

891633

891615 891638

ANTIRUTSCHMATTE
• Material: Granulat 
• Maße: 5.000 x 250 x 8 mm

EXTREM
ROBUST

Artikel Nr. Maße [mm] Maße [mm]

Maße [mm] Maße [mm]

898500 5.000 x 250 x 8 150 x 225 x 185

90 x 90 x 140 1.200 x 190 x 190 

Weitere
Ausführungen
auf Anfrage!
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KIPKA NETZE

66002011

66002013

66002111

66002113

66002012

66002014

1.625 x 2.825

1.650 x 2.950

1.625 x 2.825

1.650 x 2.950

1.625 x 2.025

1.650 x 1.975

175

300/30

175

300/30

175

300/300

6

6

6

6

2

2

nein

nein

ja

ja

nein

nein

KIPKA 400 K
LC der Zurrpunkte: 400 daN gem. DIN 754-10-2

KIPKA 400 K
LC der Zurrpunkte: 400 daN gem. DIN 754-10-3

• Alle vorhandenen Zurrpunkte nutzbar

• Mit 6 Schnellspannern

• Gurtbandbreite 25 mm

• Ins Netz integrierte Triangeln ermöglichen eine fl exible
  Abspannung

• Optional mit stufenlos verstellbarer Vario-Teleskopstange 
  lieferbar: Die „zusätzliche Stirnwand“

• Mit Erweiterungsnetz verlängerbar auf eine Länge von bis zu 
  4.925 mm

• Alle vorhandenen Zurrpunkte nutzbar

• Mit 6 Schnellspannern

• Gurtbandbreite 25 mm

• Ins Netz integrierte Triangeln ermöglichen eine fl exible
  Abspannung

• Optional mit stufenlos verstellbarer Vario-Teleskopstange 
  lieferbar: Die „zusätzliche Stirnwand“

• Mit Erweiterungsnetz verlängerbar auf eine Länge von bis zu 
  4.925 mm

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Abmessung  
[mm]

Abmessung  
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Maschenweite 
[mm]

Anzahl der
Schnellspanner*

Anzahl der
Schnellspanner* 

Ausführung mit
Teleskopstange

Ausführung mit
Teleskopstange

KIPKA 400 K, Typ1, Hauptnetz

KIPKA 400 K, Typ2, Hauptnetz

KIPKA 400 K, Typ 1, Erweiterungsnetz

KIPKA 400 K, Typ 2, Erweiterungsnetz

GURTBANDNETZE FÜR KASTENWAGEN, PRITSCHEN UND ANHÄNGER

KOMBINATION GURTBAND / SEILNETZE FÜR KASTENWAGEN, PRITSCHEN UND ANHÄNGER

Auf Anfrage!
KIPKA 500K
KIPKA 800K

Auf Anfrage!
KIPKA 500K
KIPKA 800K

*Symbolische Abbildung

*Symbolische Abbildung
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BIG BAG 

• Für Transport von Schüttgütern

• Polyethylen

• Bis 1.250 kg Traglast

CONTAINERNETZ / INDUSTRIEPLANE / BIG-BAG

POLYBAND RECHTECK-INDUSTRIEPLANE

• Niederdruckpolyethylen

• Beidseitig beschichtet

• UV-stabilisiert 

• Sehr hohe Reißfestigkeit

• Lichtdurchläsig

• Ösen im Abstand von 100 cm

• Gewicht: 150 g/m2 oder  250 g/m2

605001

605003

605005

2,0 x 3,5 45

3,0 x 3,5 45

5,0 x 3,5 45

2,5 x 3,5 45

4,0 x 3,5 45

605002

605004

CONTAINERNETZ

Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Con-
tainern, Kippmulden und LKWs. Das Handling der Pro-
dukte ist einfach und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit 
gegen herausfallende oder aufwirbelnde Gegenstände. 
Die standardmäßig aus hochwertigem Polypropylen Mul-
tifi lament (PPM) gefertigten Container-Abdecknetze ga-
rantieren eine lange Lebensdauer.

• Faden Ø: 3 mm

• Netzfarbe: Grün

• Material: PPM

Artikel Nr. Abmessung [m] Maschenweite [mm]

Container-Abdecknetz, knotenlos, 
Maschenweite 45 mm, umlaufende 

robuste Randeinfassung.

Artikel Nr. Gewicht Abmessung [m]

70120300 150 g/m22 x 3
3 x 4

6 x 12

70130400 150 g/m2

70161200 150 g/m2

70140600 150 g/m2

70181000 150 g/m2

4 x 6

8 x 10

4 x 8

8 x 12

70140800 150 g/m2

70181200 150 g/m2

70150900 150 g/m2

70181400 150 g/m2

5 x 9

8 x 14

6 x 8
6 x 10

70160800 150 g/m2

70161000 150 g/m2

Artikel Nr. Abmessung [m]

70020300 2 x 3
3 x 4

6 x 12

70030400

70061200

70040600

70081000

4 x 6

8 x 10

4 x 8

8 x 12

70040800

70081200

70050900

70081400

5 x 9

8 x 14

6 x 8
6 x 10

70060800
70061000

809090 1.250 Polyethlen 5 StückBig Bag oben offen mit 4 Kranschlaufen

Artikel Nr. Traglast  [kg] Material VE Beschreibung

90.0 cm

90.0 cm
90.0 cm

Traglast
1.250 kg

Gewicht 

250 g/m2

250 g/m2

 250 g/m2

250 g/m2

250 g/m2

250 g/m2

250 g/m2

250 g/m2

250 g/m2

250 g/m2

250 g/m2
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MEHRZWECKLEINEN

GUMMISEIL

Artikel Nr. Seil Ø [mm]

199006   6
199008
199010

  8
10

FIBRON®-LEINE

Artikel Nr. Bezeichung Länge Länge [mm]

113205 Fibron®-Leine, weiß, 5 mm Ø

• Aus Polypropylen

• Uni weiß

• Latexkern mit 
  Polyester ummantelt

• Weiß, rot & blau

20 m auf Spule 100 
113206
562698

Fibron®-Leine, weiß, 6 mm Ø
4 x *Tornado-CLIP, mit 4 Gummistrops

20 m auf Spule 100
26,5 cm 100

BIROLEN®-LEINEN

• 8-fach gefl ochten (Polyester)

• Nach DIN 83307

• Dehnungsarm

• UV-beständig

• Verrottungsfest und schrumpfarm

Artikel Nr. Bruchfestigkeit [daN] Spulengröße [m]Farbe Durchmesser [mm]

160001

160008

160003

160012

160016

160005

     20

   900

   150

2.290

3.900

   380

500

250

500

200

200 / 220

500

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

  1

  8

  3

12

16

  5

     75

1.630

   260

3.030

   590

500

300

500

250

450

weiß

weiß

weiß

weiß

weiß

  2

10

  4

14

  6

160002

160010

160004

160014

160006

ATLANTIK® PLUS
Seilfl echter Polyester Kernmantelgefl echt, spleißbar, mit hoher Festigkeit und geringer Dehnung. Mit einem sehr 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Artikel Nr. Bruchfestigkeit [daN]Dehnung-Bruchlast [daN] Spulengröße [m]Beschreibung Durchmesser [mm]

169508BL

169512BL

2.4003.900

4.5004.000

150

150

Atlantik® Plus

Atlantik® Plus

  8

12
3.4003.900

5.3003.900

250

250

Atlantik® Plus

Atlantik® Plus

10

14

169510BL

169514BL

Auch in anderen Farben und Längen erhältlich!

GR - grünSC - schwarz RO - rot

*
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ABSPERR-SEIL /  ABSCHLEPPSCHLINGEN

ABSCHLEPPSCHLINGEN AUS BIROLEN®

Die Standardausführung der Seilfl echter-Abschleppschlinge hat beiderseits 
verstärkte Schlaufen, mit 200 mm Länge und wird mit einer mittig aufgezogenen 
Warnfahne geliefert. 

Artikel Nr. Bruchkraft [kg] max. Für Fahrzeuge bis [kg] Nutzlänge [m] Schlaufenlänge [mm]

851310

851805

    7.000

  56.000

    7.000

  56.000

  3.000   5,0 200

25.000   5,0 300

15.000   5,0 200

45.000   5,0 500

15.000   6,0 200

45.000   6,0 500

  3.000   6,0 200

25.000   6,0 300

15.000 10,0 200

45.000 12,0 500

  3.000 10,0 200

25.000 10,0 300

851312

851806

851313

851810

    7.000

  56.000

  35.000

105.000

851705

851905

851706

851906

  35.000

105.000

  35.000

105.000

851712

851910

ABSPERRSEILE DIN ISO 1346
Das Polypropylen-Seil zum Absperren ist sehr strapazierfähig und eignet sich für den Allround-Einsatz. Sie können es 
auch bei Messeständen oder Repräsentationsfl ächen einsetzen, oder zur Absperrung, als Raumtrennung oder Perso-
nenleitsystem nutzen. Egal wofür - bei diesem SEILFLECHTER Seil Made in Germany steht der kontraststarke Warn-
effekt im Vordergrund. Als gedrehtes Seil hat es eine hohe Festigkeit und einen kleineren Verschleiß. Es ist enorm 
strapazierfähig und resistent gegen Öl und Wasser. 

• Allround-Einsatz

• Geliefert auf 220 m Spule

• UV-beständig und Säurebeständig

• Resistent gegen Öl und Wasser 

• Material: Polypropylen

• Nutzlast: 100 kg

• Mindestbruchkraft: 1000 daN

Artikel Nr. Seillänge [m] Gewicht [m] Mindestbruchkraft [daN]Farbe Durchmesser [mm]

272008GS 220 Rolle 6.6 1.000gelb, schwarz 8
220 Rolle 6.6 1.000weiß, rot 8272008WR

1
2

1

2
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ABSCHLEPPSEILE / TAUWERKSCHÄKEL / KINETIKSEILE

112405

113008

112408

113605

114205

113005

113608

114208

241
1
2
2
3
3
4
4

5   8.000   3.500schwarz/blau

30 8 10.000   4.500schwarz/blau/rot

24 8   8.000   3.500schwarz/blau

36

42 

5 21.000

5 32.000

  9.000

14.000

schwarz/orange

schwarz/rot

30 5 10.000   4.500schwarz/blau/rot

36

42

8 21.000

8 32.000

  9.000

14.000

schwarz/orange

schwarz/rot

Von Seilfl echter-Profi s entwickeltes, hochwertiges Bergeseil für extrem hohe Kraft-
aufnahme. Mit extra starkem Schutzmantel und zusätzlichem Gurtprotektor in den 
Schlaufen zur Verschleißminderung.

• Seildehnung > 25 %, dadurch sehr schonende Fahrzeugbergung

• Sehr fl exibel, lässt sich dadurch hervorragend verstauen

• Gute UV-Beständigkeit

• Sonderlänge auf Anfrage

Artikel Nr. Seil Ø  [mm] Länge [m] Systembruchlast [kg] Nutzlast [kg] max.Farbe

KINETIKSEILE
1

2

3

4

Mit extra starkem Schutzmantel und 10 Tonnen Systembruchlast. Gut sichtbar in 
Weiß mit roten Signaltupfen und zusätzlicher Warnfl agge. In den Schlaufen wer-
den Softschäkel verwendet um am Fahrzeug und am Seil keine Beschädigungen 
zu erzeugen.

• Extra starkem Schutzmantel

• Mit zusätzlicher Warnfl agge

• Mit Softschäkeln

94 02 50 Abschleppseil Kernmantel

mit farbiger Zugleine
je nach Durchmesser

mit scheuerfestem
Protektor

94 02 50.SG Abschleppseil Kernmantel
20 5 10.000 4.500weiß/rot
20 5 10.000 4.500schwarz/gelb

Artikel Nr. Bezeichnung Seildurchmesser [mm] Länge [m] Systembruchlast [kg] Nutzlast [kg] max.Farbe

ABSCHLEPPSEILE

• Hergestellt aus reinem 
  Novoleen®

• Ideales Verbindungsmittel  

• Nicht zum Heben geignet

• Andere Längen auf Anfrage 

TAUWERKSCHÄKEL

NEU
Artikel Nr. Bezeichnung

Ohne Protektor 
PU 12-Soft Schäkel

PU 12-Soft Schäkel

PU 12-Soft Schäkel

PU 12-Soft Schäkel

PU 12-Soft Schäkel

167552

167560

167554

167558

167564

Mit Protektor

Ø 
[mm] 

Nutzlast
[kg] max. 

Bruchlast
[kg] max. 

  65 1.500  3.000

170 6.00012.000

  80 2.000  4.000

150

220

4.200

9.000

  8.400

18.000

1

2

1
2
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TEXTILE WINDENSEILE AUS NOVOLEEN®

NOVOLEEN® PU12 WINDENSEIL
Unser Allrounder und Alleskönner im Windenseilprogramm, Novo-
leen® PUR PU12 hat sich weiterentwickelt und wird zukunftig in zwei 
Varianten angeboten. Dieses 12-fach geflochtene Novoleen®-Hohl-
geflecht überzeugt durch eine hervorragende Abriebsfestigkeit, eine 
hohe Bruchlast und einem sehr geringes Gewicht im Vergleich zum 
Drahtseil.

Das Novoleen® PU12 Typ HF, ist ein hochverdichtetes Windenseil. Es 
liefert Ihnen deutlich höhere Bruchlasten, bei geringerem Durchmes-
ser und somit eine maximale Seillänge auf der Seilwinde.

RO - rotGR - grün SC - schwarz ohne - carbongrauBL - blau GO - gelb

167403

167202

167409

167210

167405

167205

167414

167422

167430

167216

167404

167203

167410

167212

167406

167206

167416

167424

167218

167222

167226

167404.5

167204

167412

167420

167428

167214

167408

167208

167418

167426

167220

167224

167228

  3 12-fach   0,5   1.050      945PU12

  2 12-fach   0,5   1.100      990HF

  9 12-fach   4,4   9.000   8.100PU12

10 12-fach   7,0 13.800 12.420HF

  5 12-fach   1,7   3.450   3.100PU12

  5 12-fach   2,5   4.400   3.900HF

14

22

30

12-fach

12-fach

12-fach

10,0 17.050 15.300

21,8 37.000 33.300

40,8 66.000 59.400

PU12

PU12

PU12

16 12-fach 15,9 28.000 25.200HF

  4 12-fach   0,7   1.650   1.480PU12

  3 12-fach   0,7   1.500   1.350 HF

10 12-fach   5,9 10.800   9.900 PU12

12 12-fach 11,0 17.400 15.660 HF

  6 12-fach   2,1   4.250   3.800PU12

  6 12-fach   3,3   6.500   5.800HF

16

24

12-fach

12-fach

14,3 23.100 21.000

25,9 43.000 38.700

PU12

PU12

18

22

26

12-fach

12-fach

12-fach

20,0 34.000 30.600

26,8 45.000 40.500

38,0 60.000 54.000

HF

HF

HF

  4.5 12-fach   1,1   2.600   2.300PU12

  4 12-fach   1,7   3.500   3.100HF

12

20

28

12-fach

12-fach

12-fach

  7,6 14.800 13.500

18,4 32.900 29.600

34,6 58.000 52.200

PU12

PU12

PU12

14 12-fach 14,4 25.500 22.950HF

  8 12-fach   3,3   6.350   5.800PU12

  8 12-fach   4,5   9.300   8.300HF

18

26

12-fach

12-fach

16,5 26.950 24.300

29,7 50.000 45.000

PU12

PU12

20

24

28

12-fach

12-fach

12-fach

23,8 39.000 35.100

30,0 53.000 47.700

47,0 75.000 67.500

HF

HF

HF

Artikel Nr. Seil Ø
[mm]

Flechtart Gewicht
[kg/100m]

Bruchlast
linear [kg]

Bruchlast real
im Spleiß [kg]

Typ

St
an

da
rd

 P
U

12
H

oc
hv

er
di

ch
te

t H
F

Ritter Maschinen GmbH
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NOVOLEEN® PU 12 WINDENSEILE / NOVOLEEN® POWER

MASTZUGSEILE / SPILLWINDENSEILE / TROMMELWINDENSEILE

16780902 9   5.700    815ST 80grün 32
16780902

168016xxHS

10

16

  7.120

22.300

1.015

3.190

ST 100

ST 280 + eST 280

grün

grün

32

32
16781302

168020xx

12

20

12.000

28.000

1.700

4.000

ST 140

ST 280 + eST 280

grün

grün

32

32

• Kern aus hochfester 100% Novoleen®-Faser gefl ochten

• Abriebfester Mantel aus Birolen® (Spezial-Polyester) 

• Nach DIN 14492-1

• Anfang und Ende mit Ösenspleiß versehen

• Optional auf Stahlhaspeln ausgeliefert

• Verbesserte Bruchlast und bessere Wickeleigenschaften

Artikel Nr. Durchmesser [mm] Bruchlast [daN] Sichere Arbeitslast 1:7 [daN] Maschienentyp Farbe Flechtart

NOVOLEEN® PU12 WINDENSEIL

• Optimale Wicklung auf der Seiltrommel

• Spezielle Oberfl ächenvergütung gegen Abrieb und Witterung

• Beständig gegen UV-Licht, Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

• Achtmal leichter als ein Stahlseil

• Komplett mit hochfestem Sicherheitshaken, sofort einsatzbereit

16740815

16741020

16740915

16741225

16740820

16741030

16740920

16740825

16741220

16740925

Windenseil PU12   8

Windenseil PU12 10

15

20

  5.800  6.350

  8.00010.800

Windenseil PU12   9

Windenseil PU12 12

15

25

  8.000  9.000

12.60014.800

Windenseil PU12   8

Windenseil PU12 10

20

30

  5.800  6.350

  8.00010.800

Windenseil PU12   9 20   8.000  9.000

Windenseil PU12   8

Windenseil PU12 12

25

20

  5.800  6.350

12.60014.800

Windenseil PU12   9 25   8.000  9.000

Artikel Nr. Bezeichnung Seildurchmesser [mm] Länge [m] Systembruchlast [kg]Seilbruchlast linear [kg]

Auch in anderen Farben und Längen erhältlich! FORST- UND OFFROADBEDARF
Mehr Produkte fi nden Sie in 
unserem Forst- und 
Offroadbedarf Katalog

Mehr Produkte fi nden Sie in 

RO - rot

GR - grün

SC - schwarz ohne - carbongrau

BL - blau GO - gelb

Andere
Längen

erhältlich!



48

STATIKSEIL / BAUAUFZUGSEIL / FLASCHENZÜGE

BAUAUFZUGSEILE

Optimales Arbeitsseil. Idealer Einsatz für Werften und Bauindustrie. 
Spiralgefl ochtenes BIROTEX®-Seil DIN 83307, Form H, PP Multifi l 
hochfest, drallarm, fi x und fertig gespleißt, mit Kausche, verzinktem 
Ring 10 x 70 und eingehängtem Karabinerhaken 11 x 120, fäulnis- und 
verrottungsfest, alles in Einzelpackung.

STATIKSEIL 11,9 MM

• Nach DIN EN 1891  

• Geringes Gewicht

• Gute Knotbarkeit 

• Hohe Festigkeit

• Geringe Dehnungswerte

FLASCHENZÜGE KOMPLETT MIT SEIL

Einsatzfertiger Baufl aschenzug, mit 2 geschmiedetem Haken, 

2 Kloben, galvanisch verzinkt mit 3 nebeneinanderliegenden Stahl-

rollen, komplett mit spiralgefl ochtenem Seil aus BIROTEX® (PP 

Multifi l hochfest), drallarm.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Länge [m]

Seillänge / Spule [m]

Seil-Bruchkraft [kg]

Tragfähigkeit [kg]

Durchmesser [mm]

Durchmesser [mm]

Durchmesser [mm]

Länge [m]

12141610

119111.060

SFFZ2008

  10

  60

1.900

200

16

  8

11,9

20

  15

100

1.90016

11,9

12141615

119111.160

12141620

SFFZ2010

  20

Mindestabnahme ab 40 Meter.

1.900

250

16

1025

  25 1.900

350

16

1230

12141625

SFFZ2012

12141630

SFFZ2016

  30 1.900

500

16

1640

  40 1.90016
  50 1.90016
  75 1.90016
100 1.90016

12141640
12141650
12141675
121416100

Farbe
Weiß mit blauen Tupfen

Farbe
Weiß mit blauen Tupfen
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NORDWAND® UMLENKBLÖCKE

• 1 Rolle

• Klappbar

• Mit Hundsfott für den Flaschenzugbau

• Gleitlager

• Hochwertiges Aluminium

• 1 Rolle

• Klappbar

• Gleitlager

• Hochwertiges Aluminium

• 1 Rolle 

• Klappbar

• Gleitlager

• Hochwertiges Aluminium

537043

537045

537044

537047

< 16

< 16

< 16

< 16

40

60

40

60

30

43

30

36

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Seil Ø
[mm]

Seil Ø
[mm]

Seil Ø
[mm]

Seil Ø
[mm]

Rollen Ø
[mm]

Rollen Ø
[mm]

Rollen Ø
[mm]

Rollen Ø
[mm]

Bruchlast [kN]

Bruchlast [kN]

Bruchlast [kN]

Bruchlast [kN]

• 2 Rollen 

• Mit Hundsfott für den Flaschenzugbau

• Klappbar & mit Gleitlager

• Hochwertiges Aluminium

UMLENKBLOCK

UMLENKBLOCK

UMLENKBLOCK

UMLENKBLOCK
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L

ZURRKETTEN GÜTEKLASSE 10 & GÜTEKLASSE 8

ZURRKETTE MIT RATSCHENSPANNER GK 10
2-teiliges Sytem nach DIN EN 12195-3

Zu verwenden mit Spanner mit Verküzer der Güteklasse 10. 
Vorteil: der Spanner kann beliebig positioniert werden. Liefe-
rung erfolgt mit entsprechendem Zurrkettenanhänger nach EN 
12195-3 mit GK 10 Werten. 

• Güteklasse 10

• Nach EN 12195-3

• Zur Ladungssicherung

• Ratschenspanner mit Verkürzungshaken

• Lieferung mit Betriebsanleitung

Kombinationen und Lieferlängen nach Wunsch!

ZURRKETTE MIT RATSCHENSPANNER GK 8

2-teiliges Sytem nach DIN EN 12195-3

Zu verwenden mit Spanner mit Verküzer der Güteklasse 8. 
Vorteil: der Spanner kann beliebig positioniert werden. Liefe-
rung erfolgt mit entsprechendem Zurrkettenanhänger nach EN 
12195-3 mit GK 8 Werten. 

• Güteklasse 8 

• Nach EN 12195-3

• Ratschenspanner mit Verkürzungshaken

• Lieferung mit Betriebsanleitung

Kombinationen und Lieferlängen nach Wunsch!

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Kettennendicke 
[mm]

Kettennendicke 
[mm]

STF [daN]

STF [daN]

zul. Zugkraft 
[daN]

zul. Zugkraft 
[daN]

Länge 
[m]

Länge 
[m]

410106

40370825

  6-8

  8-10

   550

1.300

  8-8

10-10

1.000

3.000

13-8 1.500

  2.200

  5.000

3.50

3,50

  4.000

  8.000

3.50

3,50

10.000 3.50
  6.300

13.400

3.50

3,50

16.000 3.50

410108

40370826

410113
410110

40370827

410116

10-8

13-10

1.575

2.500

16-8 2.400

Wunsch-Maß bitte 
anfragen!

L

Wunsch-Maß bitte 
anfragen!
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HEBELZÜGE / FLASCHENZÜGE

HEBELZUG - PREMIUM PRO

Freilaufschaltung
Durch Positionieren des Wahlschalters in Mittelstellung kann 
die unbelastete Kette im Freilauf einfach durch das Gerät auf 
die gewünschte Einsatzlänge gezogen werden. Dies verein-
facht das Spannen der Kette. 

Lastkette
Zum Lieferumfang gehört auch die vergütete, galvanisierte 
Lastkette nach DIN EN 818-7-T. Der Standardhub ist 1,5 Me-
ter. Mehrhub auf Wunsch in jeder Länge lieferbar. 

Neues Kettenendstück
Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, 
da es nicht mit der Lastkette durch das Gerät gezogen wer-
den kann. 

FLASCHENZUG - PREMIUM PRO

Kompakt und leicht
Der Flaschenzug-Premium Pro hat deutlich an Gewicht verlo-
ren und bietet durch die kompaktere Bauweise ein verbessertes 
Handling. 

Lastkette
Vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T. So-
gar bis 3 t einsträngig. 

Robust
Schmutz oder Regen können diesem Gerät nichts anhaben. Alle 
Verbindungs- und Gehäuseteile sind gegen Korrosion geschützt.

Flexibel
Jeder Anwender kann bei Bedarf eine längere Kette einziehen.   

581009

582002

581031

582010

582020

581016

582005

581050 

582015

582030 
582040 

0,8 1,5

3

5,6 x 17

  4 x 12

1

10,25

1,6 1,5

3

3

7,1 x 21

  5 x 15

  8 x 24

1

1

1

0,5

3,2 1,5

3

3

9,0 x 27

  6 x 18

10 x 30

1

1

1

1,0

2,0

5,0 1,5

3

3

13 x 36

  8 x 24

10 x 30

1

1

2

1,5

3,0
5,0

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Tragfähigkeit [t] Standardhub [m]

Standardhub [m]

Kettengröße [mm]

Kettengröße [mm]

Anzahl der Kettenstränge

Anzahl der KettensträngeTragfähigkeit [t]

Sogar bis
5 t Tragfähigkeit

einsträngig!

Sogar bis
3 t einsträngig!
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ELEKTROKETTENZÜGE

ELEKTROKETTENZUG MONTI

Der neue Elektrokettenzug MONTI ist der ideale Helfer auf Montagen. Durch 
die leichte und kompakte Bauart ist der Kettenzug leicht zu instalieren und 
im mitgelieferten Koffer einfach zu transportieren. Betriebsbereit mit Steue-
rung, Kette und Anschlusskabel.

Ausstattung

•  230 V / 1 Ph / 50 Hz Motor

• 2 Geschwindigkeiten: Haupthubgeschwindigkeit / 

  Feinhubgeschwindigkeit stufenlos regelbar

• Schutzart IP54, Isolationsklasse F

• 24 Volt Steuerspannung mit NOT-AUS

• Anschlusskabel mit Schukostecker 1,5 m

• Überlastsicherung durch Rutschkupplung

• Inklusive Kettenspeicher für 3 m Standardhub und Transportkoffer

ELEKTROKETTENZUG PEH TRAGLAST 

Leicht und kraftvoll
Einfach und komfortabel im Handling zuverlässig und sicher 
im Betrieb langlebig und wartungsfreundlich.  

Zuverlässig und sicher
• Gehäuse und Deckel aus Aluminium
• 400 V Betriebsspannung
• Minimal 8-fache Kettensicherheit

Komfortabel
• Geringes Eigengewicht 
• Schutzart IP65; geeignet für den Außeneinsatz
• 2 Geschwindigkeiten als Standard
• Lasthaken 360o drehbar, Hakenklappe einrastend,
  Wartung ohne Spezialwerkzeuge

Kettenbox
optional erhältlich!

58995250

58991000
58995500

3,75 x 10,75 0.72 / 0.18 3 1,81   400
5,25 x 15 0.72 / 0.18 3 1,81   800
7,45 x 23 5.7 / 4.1 3 1,811.600

Artikel Nr. Kettengröße [mm] Motorleistung [kW]KettensträngeTragfähigkeit in [kg] 

58990338
58990339

3600 1 2,5470 x 390 x 200240
3600 2 2,5 470 x 390 x 200480

Artikel Nr. Standardhubhöhe [m]Motorleistung [W] Kettenstränge Steuerkabel Länge [m]Koffermaße [L x W x H]Max. Tragfähigkeit [kg]

Standardhubhöhe [m] Steuerkabel Länge [m]

Bis
6.300 kg
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HANDLAUFKATZEN / PUMPENKETTEN

PTM  HANDLAUFKATZE 

PTM-Fahrwerke
Die Flaschenzüge PREMIUM PRO der gleichen Tragfä-
higkeit lassen sich problemlos mit dem Traghaken in die 
weite Längsöse ein- und aushängen, wobei pendelnde 
Last ausgeglichen wird.

Stabile Seitenbleche
Ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch 
selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse! Vier 
Sicherheitslaschen an den Seitenblechenden dienen als 
Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsiche-
rung.

Kugelgelagerte Räder
In den Laufrädern sind dauergeschmierte Qualitätskugel-
lager mit Dichtungen. Sie bieten einen ruhigen und siche-
ren Lauf der Fahrwerke.

Großer Einstellbereich
Durch den einfachen Wechsel von Distanzscheiben bietet 
das PTM-Fahrwerk Einstellbarkeit auf viele Träger.

Präzise Laufräder
Ballig geformte Laufräder aus hochfestem Stahlguss mit  
hohen Flanschen ermöglichen gleichmäßigen Lauf bei al-
len Trägerformen.

NICHTROSTENDE PUMPENKETTE

• Tragkraftplakette & Prüfungszeugnis 

• Stufenweises Ablassen möglich

• Anheben oder Zurückhängen bestens möglich

Achtung
Die tatsächliche Länge entspricht einem Vielfachen der Segmentlänge zuzüglich 
der Länge des Endbeschlages!

49188700

49188800
42265500

49188900 

4x12-5    320 984
5x15    560 943
6x18    850 998
8x24 1.600 990

Artikel Nr. Ketten Ø x Innere Länge Tragfähigkeit [kg] Segmentlänge [mm] Nutzlänge L1

58980005

58980020
58980010

58980030

  50-203 0,80,5
  64-203 0,91
  88-203 1,02
100-203 1,23

Artikel Nr. Flanschbreite min. - max. [mm] Min. Kurvenradius [m]Tragfähigkeit [t]

Auch mit
Haspelkette

lieferbar!

Segment-
länge

Nutzlänge L1

Bitte
 an

geb
en

!
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AUFFANGGURT MOVE MIT 2 AUFFANGÖSEN

AUFFANGGURT MEDIUM-KOMFORT

AUFFANGGURT FLY‘IN 2

AUFFANGGURT AIRTECH FÜR FRAUEN

AUFFANGGURT

810015.1

81014257.1

265602.K

81014259.1

268308.K

S - L 1,43 140

140

140

140

S - L

S - XXL

S - L

L - XXL 1,43 140

140

140L - XXL

L - XXL

810015.2

265307.K

Auffanggurt MOVE 

Auffanggurt Fly‘in

Auffanggurt Airtech

Auffanggurt Med. 

Auffanggurt MOVE 

Auffanggurt Fly‘in

Auffanggurt Med. 

• 2-Punkt-Auffanggurt

• Davon 1 Verankerungspunkt mittig auf Brustgurt

• 1 dorsaler & sternaler D-Ring mit 3 Schnellverschluss-Schnallen 

• Nach DIN EN 36

• Mit integriertem Haltegurt

• 2-Punkt-Auffanggurt

• 4 Automatikschnallen

• 2 Halteösen 

• Nach DIN EN 361 / EN 358 

• Mit integriertem Haltegurt

• 2-Punkt-Auffanggurt

• 1 ventraler D-Ring für Seilzugangstechnik

• 2-seitliche textile D-Ringe für Arbeitsplatzpositionierung

• Nach DIN EN 361 / EN 358 / EN813

• 2-Punkt-Auffanggurt

• 2 Halteösen

• 1 Abseil-/Rettungsöse Schnellverschluss-Schnalle 

• Nach DIN EN 361 / EN 358 / EN 813

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Größe Gewicht [kg] Max. [kg]

Max. [kg]

Max. [kg]

Max. [kg]

Größe

Größe

Größe

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

2,35

2,30

2,20

2,35

2,40

Gewicht [kg]

Gewicht [kg]

Gewicht [kg]

NEU
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VERBINDUNGSMITTEL FIX 4 VERBINDUNGSMITTEL Y-SCHLINGE 

VERBINDUNGSMITTEL AUS KERNMANTELSEIL

FLEXIBLE ACB 1,8 HRA 12

HÖHENSICHERUNG / VERBINDUNGSMITTEL 

• Seilfl echter Statikseil (11,9 mm)

• Mit mitlaufenden V2A Seilkürzer

• 2 Karabinerhaken Typ FS 51

• Weitere Längen auf Anfrage!

265316.K 265302.K0,8 2,41,75 3,5140 140

Artikel Nr. Artikel Nr.Gewicht [kg] Gewicht [kg]Länge [m] Länge [m]Max [kg] Max [kg]

• Für Einsatz in Hubarbeitsbühnen 

• Kunststoffgehäuse mit Gurtband

• Scharfkanten getestet

• Gemäß DIN 1927 / EN 360 15kN

• Kunststoffgehäuse mit Gurtband

• Bandfalldämpfer EN 360

• Scharfkanten getestet

261301.1

265202

11609.2

265320.K

2,0

2 1,80

2,0

2

140 140

0,6-2 112

261301.3

265203

11609.31,5

3 1,90

1,5140 140

• DIN EN 354 & EN 355 

• 12 mm Statikseil mit 2 genähten Ösen mit Kausche 

• Eine Seite mit Bandfalldämpfer und Karabiner

•  Die andere Seite als Standard mit Rohrhaken 

• Zugelassen für horizontalen Einsatz.

• DIN EN 358

• Mit Seilkürzer
• 2 x Stahlkarabinier davon 1 Schraubverschluss 
  und 1 Automatikverschluss

• Öffnungsweite 17mm

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Länge [m]

Länge [m] Gewicht [kg]

Länge [m]

Länge [m]

Max. [kg] Max. [kg]

Max. [m] Gewicht [kg] Seil Ø [mm]

815038.1 8145120,96 7,01,8 12136 136

Artikel Nr. Artikel Nr.Gewicht [kg] Gewicht [kg]Länge [m] Länge [m]Nennlast [kg] Nennlast [kg]

• Temperatureinsatzbereich: -40 bis +50 oC

• Mit 1 Karabinerhaken Typ FS 51

• Fangstoß unter 3 kN

• Gemäß DIN 1927:2017 / EN 36:2002

• EN 360:2002, EN 1496:2007, ANSI Z359.14-24

• Mit Rettungshaken

• Verzinktes Stahlseil Ø 4,8 mm

• Temperatureinsatzbereich: -40 bis +50 oC

HÖHENSICHERUNGSGERÄT OLYMPE-S HÖHENSICHERUNGSGERÄT HELIXON-S

• DIN EN 355 

• 12 mm Statikseil mit Bandfalldämpfer 

• Abwechselndes Umhängen der Karabiner

• Mit Bandfalldämpfer & Rohrhaken sowie Karabiner  

• Zugelassen für horizontalen Einsatz

STOPP-LINE-KERNMANTELSEIL 11,9 MM
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ANSCHLAGSCHLINGEN /  TÜR-ANKERSTANGEN / ZUBEHÖR

• Nach DIN EN 362:2004 - 12 CE

• Farbe: Silber mit rotem Verschluss

• Festigkeit: 24/6/6 kN

• Durchlass: 23 mm

• EN 795 Type B / TS 16415 Type B

• Aus Aluminium, für 2 Personen

• 13 kN 

• EN 795 Type B 

• Für 1 Person

• 12 kN 

• Werkzeuglose Montage & Demontage

• Müheloses Entfernen

• Sicherheitsfaktor 4

• 360o drehbar, mit Arretierung

• Norm 795

• Mit Betriebsanleitung

HMS (Halbmastsicherungs)-Haken mit größerer Öffnung aus 
hochfestem Leichtmetall. Spezialverschluss 
selbstschließend und selbstsichernd.

816006

816016

816024

816012

816018

816030
816048

  30 25
  60 25
  80 25
  90 25
120 25
150 25
240 25

Artikel Nr.

Das passiert ständig: Kein passender Anschlagpunkt für den 
Sicherheits-Karabinerhaken vorhanden. Mit der Seilfl echter 
BAS Anschlagschlinge ist das kein Problem. Die können Sie 
fast überall anbringen, z. B. an Gerüsten, Trägern oder 
Balken.

• Nach EN 354

• Festigkeit: 22 kN

Länge [cm] Gurtbreite [mm]

BAND-ANSCHLAGSCHLINGE
TÜR-ANKERSTANGE / TÜRTRAVERSE

BEWEGLICHER ANSCHLAGPUNKT FÜR 
STRAHLTÄGER

PLGW - PSA 
SUPREME ANSCHLAGPUNKT

HMS-KARABINERHAKEN UND 
VERBINDUNGSHAKEN 

537017

817001

810029.1

817512
817516
817520PSA-HMS-Karabinerhaken

600 - 1.250 

100-330 

1 Person M 12 mm

E

20 mm
2 Personen M 16 mm25 mm
2 Personen M 20 mm30 mm74

4,75 mit Transporttasche

1,9

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Artikel Nr.

Beschreibung

Maße [mm]

Maße [mm]

Einsatzeignung Gewinde ØEinschraubtiefe E

Gewicht [g]

Gewicht [kg]

Gewicht [kg]

24 mm



57

ZUBEHÖR / SAFTY-KIT / SAFTY-SET

Set 1
Metallkoffer, Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Seilkürzer 
mit 11,9 mm Kernmantelseil (Länge 10 m) und Mitlaufen 
des Auffanggerätes.

Set 2
Wie Set 1: Länge des Seilkürzers 15 m sowie Band-
Anschlagschlinge, Länge 2 m.

Set 3
Taifun-Packtasche, Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Seil-
kürzer mit 11,9 mm Kernmantelseil (Länge 10 m) und 
Mitlaufen des Auffanggerätes.

Set 4
Wie Set 3: Länge des Seilkürzers 15 m, sowie Band-An-
schlagschlinge, Länge 2 m.

Bestehend aus

810015.1 Auffanggurt MOVE mit 3 
Schnellverschlüssen (S - L)

oder

810015.2 Auffanggurt MOVE mit 3 
Schnellverschlüssen (L - XXL)

265316.K        Höhensicherungsgerät Olympe-S
265314.K        Schutzhelm Fox, weiß
265315.K        Rucksack 49 Liter

816006

815101

815123

816012

815122

815124

Safety Kit 1 „Hubarbeitsbühne“

Set 1: Metallkoffer

Set 3: Taifun-Packtasche

S - L
Safety Kit 1 „Hubarbeitsbühne“

Set 2: Metallkoffer

Set 4: Taifun-Packtasche

L - XXL

Artikel Nr..

Artikel Nr.

Beschreibung

Beschreibung

Größe

DER PSA-KATALOG

Mehr Produkte fi nden Sie in 
unserem PSA-Katalog.

TAIFUN®-PACKTASCHEPSA-SCHUTZHELM FOX 

SAFTY KIT„HUBARBEITSBÜHNE“ DIN 19427
SAFTY SET - SICHERHEIT AUF HÖCHTER EBENE

815102265314.K Taifun®-PacktaschePSA-Schutzhelm Fox 10,75

• Wasserdicht

• Ø 33 cm

• Höhe: 77 cm

• Fassungsvermögen: ca. 45 l

• EN 12492 I 50 daN

• Größe: 51 - 61 cm

• Farbe: weiß

Artikel Nr.Artikel Nr. BeschreibungBeschreibung Gewicht [kg]Gewicht [kg]

1+2

3+4
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MIT BRIEF UND SIEGEL

Wo Lasten gehoben werden, können Lasten herunterfallen. Seilfl echter übernimmt für 
Sie und Ihre Kunden vorgeschriebene Prüfaufgaben und führt die erforderlichen Arbei-
ten gemäß der gültigen BG-Regeln durch. 

Technische Arbeitsmittel müssen regelmäßig geprüft werden. Mit unserem Prüf-, War-
tungs- und Reparaturservice sind Ihre Arbeitsmittel stets einsatzbereit. Unsere Prüfung 
wird mit RFID-Technik dokumentiert. Sie bestimmen, ob die Material- und Sicherheits-
kontrollen in Ihrem Betrieb, am Einsatzort oder bei uns in Braunschweig erfolgen sollen.  

Zusätzlich bieten wir auf einer der europaweit modernsten Zugprüfmaschinen auch Reiß-
tests bis 50 Tonnen linear an!
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Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen

1. Für sämtliche Verkäufe gelten nachfolgende Bedingungen und 
haben anders lautende Einkaufsbedingungen, wenn dieselben von 
uns nicht schriftlich anerkannt sind, keine Gültigkeit.
2. Auf Abruf bestellte Ware ist innerhalb von 3 Monaten abzuneh-
men, falls keine abweichende Vereinbarung vorliegt. Vereinbarte 
Liefertermine sind abhängig von geordneten Arbeitsmarkt- und Be-
triebsverhältnissen sowie von rechtzeitiger und glücklicher Ankunft 
der Roh- und Hilfsstoffe. Wegen Lieferungsverzug und Lieferungs-
unmöglichkeit wird kein Schadenersatz geleistet. Der Käufer kann 
in diesen Fällen erst vom Vertrag zurücktreten, nachdem er eine 
angemessene Nachfrist von mindestens 6 Wochen gestellt hat. Bei 
Material- und Arbeitermangel, Betriebsstörungen, Streiks, Aussper-
rungen, Transportschwierigkeiten, auch in dritten Betrieben, Liefe-
rungsverzug und Lieferungsunmöglichkeit 
der Vorlieferanten, Aufruhr, Krieg und behördlichen Maßnahmen so-
wie jedem sonstigen Eingriff höherer Gewalt ist die Lieferfirma von 
ihrer Leistungspflicht entbunden.
3. Die Lieferfirma wählt eine sachgemäße Verpackungsart. Sie haf-
tet aber nicht für Transportbeschädigungen.
4. Die Ware reist stets auf Gefahr des Käufers.
5. Wegen Abweichungen der Ware, die durch die Natur des Roh-
stoffes bedingt sind, kann der Käufer keine Rechte gegen die Lie-
ferfirma geltend machen. Die für die Stärken, Metergewichte und 
Bruchfestigkeiten angegebenen Nennwerte können 10 % nach oben 
und nach unten abweichen.
6. Mangelhafte Ware ist innerhalb von 8 Tagen nach Empfang zu 
beanstanden. Begründete Beanstandungen berechtigen zum Um-
tausch der Ware. Der Käufer ist nicht befugt, vom Vertrag zurück-
zutreten, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und fällige 
Gegenleistungen zurückzuhalten.
7. Für den Rechnungsbetrag sind die von der Lieferfirma ermittelten 
Abgangsgewichte, Meter und Stückzahlen maßgebend.
8. Gestaltet sich die Vermögenslage des Käufers während der Ver-
tragsdauer ungünstig oder erhält die Lieferfirma über diese eine 
nach ihrer Entscheidung ungenügende Auskunft oder erscheint ihr 
überhaupt die Zahlungsfähigkeit des Käufers zweifelhaft oder erfüllt 
der Käufer seine Zahlungsverpflichtung nicht fristgerecht, so ist die 
Lieferfirma berechtigt, Vorauszahlung oder vorherige Sicherstellung 
des Kaufpreises für Lieferungen aus allen laufenden Verträgen zu 
beanspruchen. Die Lieferfirma kann in diesen Fällen, vorbehaltlich 
aller sonstigen Rechte, von den Verträgen ganz oder teilweise zu-
rücktreten.
9. Kaufpreisforderungen werden sofort fällig – auch wenn Wechsel 
gegeben worden sind – bei Annahmeverweigerung der Ware, Ab-
lehnung geforderter Akzepte, Nichterfüllung von Verpflichtungen aus 
früheren Geschäften, Veräußerung des Geschäftes oder wesentli-
cher Vermögensteile sowie Zahlungseinstellung.
10. Alle Zahlungen sind ausschließlich an die Lieferfirma selbst und 
spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum zu leisten. Für verspätet 
eingehende Zahlungen werden Verzugszinsen in Höhe 
von 1 % für jeden angefangenen Monat berechnet.
Ferner entstehen Kosten und Spesen. Sämtliche Zahlungen gelten 
als gegen die gesamte Kontoschuld abschlägig geleistet.
11. Bis zur restlosen Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäfts-
verbindung einschließlich der Nebenforderungen und bis zu Einlö-
sung der dafür gegebenen Wechsel und Schecks bleiben die ge-
lieferten Waren Eigentum der Lieferfirma. Soweit der Käufer kraft 
Gesetzes durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung Eigen-
tum bzw. Miteigentum an der Ware erhalten soll, gilt als vereinbart, 
dass die Lieferfirma im Zeitpunkt des Eigentumserwerbs des Käu-
fers an dem neuen Gegenstand wieder Eigentum bzw. Miteigentum 
erwirbt. Hierbei übernimmt der Käufer die Verpflichtung, die Ware 
unentgeltlich und ordnungsgemäß zu verwahren.

Sofern sich die Ware im Besitz eines Dritten befindet, tritt der Käufer 
hiermit seinen Herausgabeanspruch gegen den Dritten an die Liefer-
firma ab. Nicht voll bezahlte Ware darf der Käufer nur im Rahmen 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs veräußern. Diese Be-
fugnis endet mit der Zahlungseinstellung oder dann, wenn über das 
Vermögen des Käufers ein Konkursverfahren, Insolvenzverfahren 
oder das Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses be-
antragt wird. Der Käufer tritt für den Fall, dass er nicht voll bezahlte 
Ware veräußert, bis zur Tilgung aller Ansprüche der Lieferfirma die 
ihm gegen den Abnehmer zustehende Forderung mit allen Neben-
forderungen an die Lieferfirma ab. Verpfändung oder Sicherungs-
übereignung der nicht voll bezahlten Ware bzw. der abgetretenen 
Forderung ist unzulässig. Auf Wunsch der Lieferfirma hat der Käufer 
unverzüglich seinen Schuldner sowie den Forderungsbetrag nam-
haft zu machen, den Schuldner von dem Forderungsübergang zu 
unterrichten und ihn zur Zahlung ausschließlich an die Lieferfirma 
aufzufordern. Die Lieferfirma behält sich vor, ihrerseits den Schuld-
ner des Käufers von dem Forderungsübergang zu benachrichtigen 
und Zahlung an sich zu verlangen. Die Lieferfirma wird die abge-
tretene Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zah-
lungsverpflichtungen nachkommt.Von Pfändungen ist die Lieferfirma 
unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu benachrichtigen. 
Die Lieferfirma behält sich das Recht vor, die in ihrem Eigentum ste-
hende Ware – insbesondere in den Fällen der Ziffern 8 und 9 – wie-
der in ihren Besitz zu nehmen. 
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Braunschweig.
13. Preise freibleibend, Nettopreise ohne Mehrwertsteuer, Mindest-
auftragswert 150,– Euro.
14. Ab 500,– Euro Warenwert ohne MwSt. frei Haus innerhalb 
Deutschlands. Unter 500,– Euro ohne MwSt. unfrei ab Werk.
15. Alle Produkte aus Metall oder Holz ab Werk.
16. Rückgabe Ordnungsgemäß bestellte, gelieferte und mangelfreie 
Ware wird grundsätzlich nicht zurückgenommen, sofern dem Abneh-
mer kein gesetzliches Widerrufsrecht zusteht. Im Ausnahmefall, der 
unserer ausdrücklichen Zustimmung bedarf, kann Ware nur inner-
halb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zurückgenommen wer-
den. Ist dies der Fall und befindet sich die Ware in einwandfreiem, 
verkaufsfähigem Zustand und in Originalverpackung, wird eine Gut-
schrift in nach billigem Ermessen von uns bestimmter Höhe erteilt. 
Als pauschalen Abzug berechnen wir mindestens 20 % des Netto-
wertes der Ware als Wiedereinlagerungsgebühren. Rücksendungen 
sind stets frachtfrei und ggf. verzollt an uns zu liefern. 
17. Verpackungskosten
bei Paket-Versand:                                         bis 3,0 kg             2,50€
                                                                        bis 31,5 kg          5,50€
bei Paletten-Versand:                                                                9,50€ 
18. Scheibenspulen sind Pfandspulen und können an uns frei Haus 
zur Gutschrift zurück geschickt werden: 
Artikel-Nr.                       Seil-Ø                                              per Spule
990001                           0-4 mm                                                  0,75 €
990002                           5-6 mm                                                  1,00 €
990003                           8-12 mm                                                1,30 €
990004                            14–16 mm                                              3,30 €
990005                            für Niro-Drahtseile                                 5,00 €
Mindermengenaufschläge bei abweichenden Standardlängen. 
(Liefermöglichkeit vorbehalten)
                                      Seil-Ø
                                      bis 14 mm                            ab 16 mm
bis 100 Meter                30 %                                     20 %
ab 100 Meter                 15 %                                    10 %
Die Preise gelten bei Abnahme von Originalspulen. Spulenlänge 
wie im Katalog angegeben. Bei farbigen Leinen bitte den Farb-Code 
oder die Farbe mit angeben.

SEILFLECHTER TAUWERK GmbH, Auf dem Anger 4S, D-38110 Braunschweig, Tel. 05307/9611-0, Fax 05307/9611-55, E-Mail: info@
seilflechter.de, Web: www.seilflechter.de. Copyright: Seilflechter Braunschweig. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene 
Festigkeiten und Gewichte sind Richtwerte.



SEILFLECHTER TRADITION TRIFFT ZUKUNFT

Seilfl echter Tauwerk GmbH
Seilwaren- und Tauwerkfabrik

Auf dem Anger 4 S
38110 Braunschweig
Deutschland

Tel. +49 5307 9611-0
Fax +49 5307 9611-55

Auftragsannahme
+49 5307 9611-50 

info@seilfl echter.de
www.seilfl echter.de 

Seilfl echter-Shop Altmarkstraße 32 Braunschweig

© Copyright by Seilfl echter Tauwerk GmbH, D-38110 Braunschweig (Germany). Kein Teil des Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Kopie, Mikrofi lm oder anderes Verfah-
ren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Seilfl echter Tauwerk GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet 
werden. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Finde uns auf
Facebook!

Finde uns auf
LinkedIn!

Finde uns auf
Instagram!

FREILEITUNGSBAUOFFROAD-BEDARF

FEUERWEHRLEINENFORST-BEDARF DER PSA-KATALOG

WORKSHOPS 
& SEMINARE
WORKSHOPS 

Ausgabe 2023

Luftbild: 06/2019 Teilansicht der Produktion Seilfl echter Tauwerk GmbH, Braunschweig-Bienrode




